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Praambel

Der Deutsche Forstwirtschaftsrat e.V. (DFWR) und der Deutsche Holzwirtschaftsrat e.V.
(DHWR) beabsichtigen, mit der vorliegenden Rahmenvereinbarung fir den Rohholzhandel
in Deutschland (RVR) die Sortierung und Vermessung von Rohholz sowie die damit zusam-
menhangenden Begriffsdefinitionen bundeseinheitlich zu standardisieren.

Die RVR steht als Nachfolgeregelung ausdricklich in der Tradition der Ende 2008 aufgehobe-
nen gesetzlichen Handelsklassensortierung fur Rohholz (Forst-HKS) aus dem Jahr 1969. Sie
verfolgt das Ziel, einen einheitlichen, transparenten und klar definierten Sprach- und Handels-
gebrauch im deutschen Rohholzhandel zu gewéhrleisten. Die Spitzenverbénde der deutschen
Forst- und Holzwirtschaft bezwecken mit dieser Rahmenvereinbarung, dass bei der Sortierung
und Vermessung von Rohholz nach dem Wegfall der bisherigen gesetzlichen Grundlagen wei-
terhin bewéhrte Standards erhalten bleiben. Die Rahmenvereinbarung zielt im Interesse aller
Beteiligten ferner darauf ab, neue technische Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse
und Erfahrungen aus der Praxis in ausgewogener und praktikabler Form zu integrieren. Die
kontinuierliche Fortentwicklung der RVR soll die Aktualitat des Regelwerks Uber den Zeitraum
ihrer Anwendung sicherstellen und damit auch zukiinftigen Anforderungen der Forst- und Holz-
wirtschaft gentigen.

Im Hinblick auf den immer bedeutender werdenden internationalen Handel wird eine weitge-
hende Annaherung an die europdaischen Normen fur die Sortierung und Vermessung von Roh-
holz vollzogen. Damit werden gleichzeitig die bis zur Einfihrung der RVR vorhandenen, un-
terschiedlichen Sortiervorschriften und -gewohnheiten der Bundeslander auf eine einheitliche
Grundlage gestellt. Die Nachfrage nach verwendungsorientierten Sortimenten gewinnt in der
Industrie einen immer héheren Stellenwert. Die RVR lasst als privatrechtliches Regelwerk
Raum fur einzelvertraglich zu vereinbarende Abweichungen und Erganzungen.

DFWR und DHWR stimmen darin Uberein, im Kreise ihrer Mitglieder auf eine umfassende
Anwendung dieser gemeinsamen Rahmenvereinbarung hinzuwirken. Erst durch die allge-
meine Akzeptanz und breite Anwendung wird das Regelwerk seine beabsichtigte Wirkung im
Rohholzhandel entfalten.
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Die Rahmenvereinbarung fur den Rohholzhandel in Deutschland (RVR) enthalt gemeinsame
Bestimmungen der Forst- und Holzwirtschaft. In der RVR wird die Sortierung und Vermessung
von Rohholz geregelt, das zum Verkauf angeboten oder gehandelt werden soll. Auf der Inter-
netseite www.rvr-deutschland.de ist der jeweils aktuelle Stand der RVR einsehbar.

Die Rahmenvorgaben der RVR haben Giiltigkeit fir die Wald- und die Werksvermessung. Die
Anwendung der Qualitatssortiertabellen fiir Stammbholz richtet sich nach den unterschiedlichen
Anforderungen und messtechnischen Voraussetzungen, die bei der Vermessung und Quali-
tatssortierung im Wald bzw. im Werk gegeben sind.

Die Werksvermessung von Stammbholz wird speziell in der jeweils aktuell giltigen Version der
Rahmenvereinbarung fur die Werksvermessung von Stammholz des Deutschen Forstwirt-
schaftsrates e.V. und der Sageindustrie (RV WV) geregelt.

1.2 Vertragliche Einbeziehung

Die RVR enthélt Regelungen, die im Interesse der Kaufvertragsparteien Standards der Sortie-
rung und Vermessung von Rohholz festlegen und dazu geeignet sind, durch die Kaufvertrags-
parteien in ihre vertragliche Vereinbarung einbezogen zu werden.

Aufgrund ihres Rechtsstatus als privatrechtliche Vereinbarung kann dieses Einbinden vollstan-
dig oder teilweise erfolgen.

Mit der vollstandigen oder teilweisen Einbeziehung der RVR in die vertragliche Vereinbarung
der beteiligten Handelspartner erkennen diese sowohl die entsprechenden Regelungen als
auch die daraus abgeleiteten Mess- und Klassifizierungsergebnisse als bindend an.

1.3 Verhaltnis zu anderen Rechtsvorschriften

Die Einbeziehung dieser Rahmenvereinbarung lasst die jeweils geltenden Vorschriften des
gesetzlichen Mess- und Eichwesens unberiihrt.

Die Einbeziehung dieser Rahmenvereinbarung erganzt bestehende gesetzliche Vorschriften.
Soweit diese Rechtsnormen entgegenstehende zwingende Regelungen beinhalten, gehen
diese vor. Soweit bundes- und europarechtliche Vorschriften abweichende Vereinbarungen
gestatten, stellt die Einbeziehung der Rahmenvereinbarung die speziellere Regelung dar.

1.4 Struktur der Rahmenvereinbarung

Diese Rahmenvereinbarung besteht aus dem Basisdokument (Kapitel 1 bis 5) und den jewei-
ligen Anlagen zum Basisdokument.

1.5 Begriffe

Ein Verzeichnis der verwendeten Fachbegriffe ist in Anlage | enthalten.

1.6 Standiger Ausschuss RVR

DFWR und DHWR richten einen gemeinsamen, stadndigen Ausschuss (StA RVR) ein, der die
praktische Umsetzung und die Weiterentwicklung der RVR koordiniert und begleitet. Dieser
hat, ggf. auf Anfrage, eine authentische Interpretation der RVR zu gewéhrleisten (s. Anlage
IX).
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2 Sortierung von Rohholz

2.1 Definition Rohholz

Unter Rohholz versteht man geféllte, entwipfelte und/oder entastete Ba&ume sowie Baumteile,
auch wenn sie im Wald bereits entrindet, abgeléangt, gespalten oder zerkleinert wurden. Eine
weitere Bearbeitung oder Behandlung darf jedoch nicht stattgefunden haben. Die Sortierung
fur Rohholz ergibt sich nach Holzart, Sortiment, Qualitéat und Dimension.

2.2 Sortierung nach Holzarten
Rohholz ist nach den in Anlage Il aufgeflihrten Holzarten bzw. Holzartengruppen zu sortieren.

2.3 Sortierung nach Sortimenten und Sorten
Fur Kurzbezeichnungen der Sortimente werden die bundeseinheitlichen Referenzschlissel

nach ELDAT-Standard * empfohlen.

Tabelle 1: Bezeichnung der Sortimente und Sorten

Sortiment Sorte Kurzbezeichnung
Stammholz | -lang ST
-Abschnitte FL
Industrieholz | -lang IL
-kurz IS

-Waldhackschnitzel | HS (alternativ WHI)

Energieholz | -lang BL
-kurz BS
-Waldhackschnitzel | HS (alternativ WHE)

1 ELDAT dient dazu, die Informationen innerhalb der Forst- und Holzbranche Uber elektronischen Datenaustausch zwischen den
Handelspartnern bundeseinheitlich zu standardisieren. Dadurch soll eine durchgangige Kommunikation und ein leichterer Daten-
fluss ermdéglicht werden. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat e.V. (DFWR) und der Deutsche Holzwirtschaftsrat e.V. (DHWR) haben
als Plattform Forst & Holz dazu im April 2018 die Rahmenvereinbarung ELDAT (RVE) verabschiedet. Die Internetseite
www.eldastandard.de gibt Einblicke in den aktuellen Stand des Projekts.

2.3.1 Stammbholz

Stammbholz ist Rundholz, das fir eine stoffliche Nutzung insbesondere in der Sage- oder Fur-
nierindustrie vorgesehen ist. Dabei wird differenziert zwischen Stammbholz-lang (zuféllige Lan-
gen) und Stammholz-Abschnitten (einheitliche Bestelllangen von bis zu 6 m).

2.3.2 Industrieholz

Industrieholz ist Rohholz, das i.d.R. mechanisch oder chemisch aufgeschlossen wird und fur
eine stoffliche Verwendung insbesondere in der Holzwerkstoffindustrie bzw. in der Papier- und
Zellstoffindustrie vorgesehen ist. Industrieholz wird unterteilt in Industrieholz-lang (iber 3 m)
und Industrieholz-kurz (1 bis 3 m Lange) sowie Waldhackschnitzel.
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2.3.3 Energieholz

Energieholz ist Rohholz, das flr eine energetische Nutzung vorgesehen ist. Dazu zahlt auch
bei der Holzernte anfallendes Waldrestholz. Bei Aushaltung als Rundholz ist eine langenbe-
zogene Sortendifferenzierung (-kurz, -lang) analog der Einteilung des Industrieholzes vorzu-
nehmen. Bei der Aushaltung von Waldhackschnitzeln und Scheitholz kénnen die Normen DIN
EN ISO 17225-1 ,Biogene Festbrennstoffe — Brennstoffspezifikationen und —klassen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen® sowie die Teile 4 (,Klassifizierung von Holzhackschnitzeln®) und
Teil 5 (,Klassifizierung von Stlickholz*) weitere Hinweise geben.

2.3.4 Sondersortimente

Sondersortimente umfassen alle sonstigen Holzsortimente, die fur besondere Verwendungen
vorgesehen sind, z.B. Palettenholz, Schwellen, Masten, Rammpfahle.

2.4 Qualitatssortierung von Stammholz

Stammbholz ist entsprechend seiner Holzmerkmale nach Qualitatsklassen zu sortieren (auf die
Anlage VIII wird in diesem Zusammenhang verwiesen). Die Qualitatssortierung ist verwen-
dungsneutral. Stammbholz wird in vier Klassen eingeteilt. Das Wertesystem wird in der nach-
folgenden Beschreibung der Qualitatsklassen allgemein abgebildet.

Tabelle 2: Beschreibung der Qualitéatsklassen

nglst:(tas' Beschreibung der Qualitatsklasse

A Stammholz von ausgezeichneter Qualitat. Es ist fehlerfrei oder weist nur unbedeu-
tende Qualitatsmerkmale auf, die seine Verwendung kaum beeintrachtigen.

B Stammbholz von normaler Qualitat mit wenigen und/oder méafig ausgepragten Quali-
tatsmerkmalen.

c Stammbholz von normaler Qualitat mit vermehrt vorkommenden und/oder starker aus-
gepragten Qualitatsmerkmalen.

D Stammbholz, das wegen seiner Merkmale nicht den Klassen A, B, C angehort, aber
als Stammbholz nutzbar ist.

Generelle Regeln zur Qualitatssortierung von Stammholz

= Die auRerhalb der Werksvermessung durchzufihrenden Messungen der Qualitatsmerk-
male richten sich nach den merkmalsspezifischen Messanweisungen, die in Anlage VIII
aufgefuihrt sind. Fur die Werksvermessung ist die Ermittlung der automatisiert messbaren
Qualitatsmerkmale in der Rahmenvereinbarung Werksvermessung (RV WV) geregelt.

= Bei Holz der Qualitatsklasse A, B und C kénnen vereinzelt auftretende Merkmale, die die
entsprechende Qualitatsklasse nicht erftllen, durch die sonstige gute Qualitat der betref-
fenden Klasse ausgeglichen werden. Treten mehrere Merkmale auf, deren einzelne Aus-
pragung keine Abstufung bedingt, kann jedoch durch den Gesamteindruck des Stammes
eine Abstufung vorgenommen werden.

= Jeder Stamm kann in eine Qualitatsklasse oder durch theoretische Schnitte in Abschnitte
unterschiedlicher Qualitatsklassen eingeteilt werden (Klammerstamm). Die Qualitatsmerk-
male beziehen sich fiur die Qualitatsklassen auf die jeweilige Abschnittslange. Dabei be-
tragt die Mindestlange der Abschnitte in den Qualitatsklassen A und B drei Meter.

= Die Aushaltung von Mischqualitaten, z.B. B/C, ist einvernehmlich zu vereinbaren.
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= Generell ist Stammholz stammbiindig zu entasten und der Wurzelanlauf beizuschneiden.
An beiden Stammenden ist ein moglichst rechtwinkliger Trennschnitt anzubringen.

= AuRerlich erkennbare oder zu vermutende Merkmale (z. B. Aste unter Beulen, tiberwallte
Risse, Schélschaden) sind im Zweifelsfall freizulegen und zu beurteilen.

=  Werden Rundholzsortimente nach regional typischen und gebrauchlichen Sortierkriterien
ausgehalten, sind dafur gesonderte Vereinbarungen zu treffen. Die Sortierkriterien der
RVR sind in diesen Fallen nicht anzuwenden.

2.4.1 Qualitatssortierung von Nadelstammholz

Die Hauptholzarten Fichte, Tanne, Kiefer, Larche und Douglasie sind nach den in den
Anlage lll-a bis Ill-d angefiihrten Tabellen zu sortieren. Eine analoge Anwendung fir sonstige
Nadelholzarten wird empfohlen.

Die Merkmale Krimmung, Abholzigkeit und Ovalitat kénnen auf fir diese Merkmale zertifizier-
ten Rundholzmessanlagen automatisiert ermittelt werden. Diese Messverfahren sind in der
Anlage 8 zur RV WV beschrieben.

Fur die waldseitige Messung dieser Merkmale stehen die in Anlage VIII der RVR genannten
Verfahren zur Verfligung.

Die Grenzwerte fur die Qualitatsklassen geman Tabelle 2 finden sich in den Anlagen lll-a
bis 1lI-d.

2.4.2 Qualitatssortierung von Laubstammbholz

Die Hauptholzarten Eiche und Buche sind nach den in Anlage Ill-e und Anlage IlI-f angefiihrten
Tabellen zu sortieren. Eine analoge Anwendung fur sonstige Laubholzarten wird empfohlen.

2.5 Qualitatssortierung von Industrieholz
Industrieholz ist gemaf Anlage IV zu sortieren.

2.6 Sortierung von Energieholz

Energieholz ist gemal Anlage V zu sortieren.
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3 Bezeichnung und Kennzeichnung von Rohholz

3.1 Bezeichnung

Rohholz, das nach RVR angeboten, verkauft oder sonst in Verkehr gebracht wird, ist mit der
Holzart oder Holzartengruppe, der Sorte, dem Abrechnungsmaf sowie ggf. der Qualitats- und
Starkeklasse zu bezeichnen. Auf die entsprechenden Referenzschlissel nach ELDAT-Stan-
dard der aktuellsten Version wird verwiesen.

3.2 Kennzeichnung

Im Wald zur Abfuhr bereitgestelltes Rohholz ist eindeutig zu kennzeichnen. Fur die Kennzeich-
nung sind dauerhaft lesbare bzw. identifizierbare Kennzeichnungsmittel zu verwenden. Kenn-
zeichnungen dirfen die Holzverwendung nicht beeintrachtigen. Manuell vermessenes Stamm-
holz ist i.d.R. einzelstammweise zu kennzeichnen. Bei automatisiert oder reprasentativ ver-
messenem Holz erfolgt keine einzelstammweise Kennzeichnung, ebenso nicht bei Holz, das
nach Gewicht oder Raummalf verkauft wird. Als Kennzeichnung zulassig ist auch eine einfa-
che Nummer mit eindeutigem Bezug zu einer Bereitstellungsanzeige, die die mess- und sor-
tierrelevanten Einzelstammdaten bzw. Polterdaten enthalt.

3.3 Dimensionssortierung von Stammholz
Stammbholz ist nach dem Mittendurchmesser ohne Rinde in folgende Starkeklassen einzutei-

len:

Tabelle 3: Dimensionssortierung von Stammholz

h?:f:ﬁ;:ﬁgg?ﬁ;gr Starkeklassen

bis 9 DO
10 bis 14 D 1a
15 bis 19 D 1b
20 bis 24 D 2a
25 bis 29 D 2b
30 bis 34 D 3a
35 bis 39 D 3b
40 bis 49 D 4
50 bis 59 D5
60 bis 69 D6
70 bis 79 D7

ab 80 D8

Die Unterteilung in Unterklassen a und b kann entfallen oder auch auf alle Klassen erweitert
werden. Der Mittendurchmesser muss nach den Regeln zur manuellen Einzelstamm-Vermes-
sung von Stammbholz (siehe Anlage VI-b) ermittelt werden. Bei der Messung in Rinde sind
Rindenabziige (siehe Anlage VII) zu berlcksichtigen. Bei Klammerstammen ist der Mitten-
durchmesser fur jeden Qualitatsabschnitt zu ermitteln.
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4  Abrechnungsmalie und Umrechnungsfaktoren

Grundlage

Die gesetzlichen (amtlichen) Maf3einheiten Meter (m), Kubikmeter (m3) und Tonne (t) sind so-
wohl internationaler als auch deutscher Standard. Sie sind Gegenstand des gesetzlichen
Mess- und Eichwesens. Im Rohholzhandel sind die folgenden Mal3einheiten von den gesetz-
lichen Einheiten abgeleitet und branchenublich.

4.1 Ubersicht der empfohlenen MaReinheiten im Rohholzhandel

Tabelle 4: Ubersicht der empfohlenen MaReinheiten im Rohholzhandel

Bezeichnung der MaReinheit | Abklrzung Anwendungsbereich

Festmeter ohne Rinde Fm o.R. alle Rohholzsortimente

Raummeter mit Rinde Rm m.R. Industrie-/Energieholz und Sondersortimente
Schittraummeter mit Rinde SRm m.R. Energieholz/Sondersortimente

atro-Tonne tatro m.R. | Industrie-/Energieholz und Sondersortimente
Meter m Sondersortimente

Stick St. Sondersortimente

4.1.1 Festmeter ohne Rinde - Fm o.R.

Das Mengenmal fir Rundholz, insbesondere Stammholz, auf Basis seiner Abmessungen im
Aufnahmezustand ist der Festmeter ohne Rinde. Dabei wird 1 Fm 0.R. dem Festgehaltsvo-
lumen von 1 m?3 gleichgesetzt. Andere forstliche MalRe zur Abrechnung von Rohholz, die in der
Folge genannt sind, werden fur die forstliche Naturalbuchfihrung und fir statistische Zwecke
auf die zentrale Einheit Fm 0.R. umgerechnet. Hierfiir werden entsprechend der Holzart durch-
schnittliche Umrechnungsfaktoren (siehe Ziffer 4.2) verwendet.

4.1.2 Raummeter mit Rinde = Rm m.R.

Fur geschichtete Rundholzpolter mit einheitlichen Sortenlangen ist das Mengenmald der
Raummeter mit Rinde. Dieses Malf? findet Anwendung, wenn keine Werksvermessung erfolgt
oder dies zwischen den Vertragspartnern vereinbart ist. Der Raummeter mit Rinde beinhaltet
neben der reinen Holzsubstanz auch Rinde und Hohlrdume.

4.1.3 Schittraummeter mit Rinde —= SRm m.R.

Das Mengenmal fir Waldhackschnitzel ist der Schuttraummeter mit Rinde, wenn keine
Werksvermessung zur Bestimmung des atro-Gewichts zur Verfigung steht oder dies zwischen
den Vertragspartnern vereinbart ist.

4.1.4 atro-Tonne -t atro

Das Mengenmal? fur Industrie- und Energieholz sowie Sondersortimente auf Basis seiner rei-
nen Masse ohne Wasseranteile ist die atro-Tonne m.R. (absolut trocken). Fir die Verwertung
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im Industrieholzbereich ist die Holzmasse entscheidend. Im Falle der Verwendung als Ener-
gieholz kommt der Wassergehalt als wesentliche Gréf3e hinzu. Die atro-Gewichtsvermessung
liefert dementsprechend fiir diese Verwendungsbereiche die aussagefahigsten Werte.

4.1.5 Sonstige MalReinheiten

Fir Sondersortimente konnen bei Bedarf als MalReinheit auch der Meter ebenso wie die Men-
geneinheit Stiickzahl verwendet werden.

4.2 Empfohlene Umrechnungsfaktoren fur Rohholz

Umrechnungsfaktoren finden bei der internen Umrechnung forstlicher MaRReinheiten in Fm o.R.
Verwendung. Sie dienen vorrangig statistischen Zwecken und spiegeln lediglich reine Durch-
schnittswerte wider. Uber Umrechnungsfaktoren hergeleitete Werte sind als Verkaufsmaf
nicht anzuwenden. Nachfolgend sind Umrechnungsfaktoren angegeben, die sich an wissen-
schaftlich hergeleiteten oder in der Praxis erprobten Werten orientieren.

4.2.1 Raummafl — Festmal

Tabelle 5: Umrechnung Raummal — Festmal}

Stucklange

Im 2m 3m

1Rmm.R.|0,7/0Fmo.R {0,65 Fmo0.R.| 0,60 Fm 0.R

1Rmo.R. |0,80 Fmo.R.|0,75 Fm 0.R. | 0,70 Fm o.R.

4.2.2 Schittraummal — Festmal

1 SRm m.R. £ 0,4 Fm o.R. (gilt fir Waldhackschnitzel)
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4.2.3 Gewichtsmall — Festmald

Tabelle 6: Umrechnung Gewichtsmalf3 — Festmali

Holzartengruppe !

1t atro mit Rinde (m.R.) 2 entspricht

Eiche 1,4 Fmo.R.
Buche 15 Fmo.R.*
Pappel 2,2 Fmo.R.

sonstige Hartlaubhélzer 2

1,6 (1,2-1,6) Fmo.R.

sonstige Weichlaubholzer 2

1,9 (1,8-2,3) Fmo.R.

Fichte/Tanne 2,2 Fmo.R.
Kiefer 2,1 Fmo.R.
Douglasie 2,1 Fmo.R.
Lérche 1,8 Fmo.R.

! Die Holzartenzuordnung entspricht der Holzartengruppierung nach Anlage II.

2 Diese Holzartengruppe ist sehr heterogen. Die Umrechnungsmittelwerte liegen innerhalb der in der Klammer aufgefiihrten

Bandbreite.

3 Der Umrechnungswert vom WerksmaR t atro zum WaldmafR Fm o.R. basiert auf der durchschnittlichen Raumdichte und dem
durchschnittlichen Rindenanteil der jeweiligen Holzart. Bei eventueller Riickrechnung vom Waldmaf in Rm m.R. auf t atro
m.R. sind die Reduktionsfaktoren der Anlage VI-d zu berticksichtigen.

4 Fur Buchenholz liegen bereits Untersuchungen vor, die abweichende Werte vermuten lassen. Mit der nachsten Novellierung
der RVR wird der Faktor auf Basis neuer Erkenntnisse angepasst.
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5 Messverfahren

5.1 Grundsatze

Zur Ermittlung der abrechnungsrelevanten Volumen- und Gewichtsmal3e werden die nach-
folgenden Messverfahren empfohlen. Die Waldvermessung und die Werksvermessung un-
terliegen dabei unterschiedlichen technischen Voraussetzungen und Erfassungsmaglich-
keiten.

Alle zur Abwicklung von Rohholzgeschéften eingesetzten Messgerate zur Bestimmung der
Lange, des Durchmessers oder der Masse muissen zum Zeitpunkt der Messung den Er-
fordernissen des gesetzlichen Mess- und Eichwesens in Deutschland entsprechen. Forst-
Ubliche Messgerate mussen dabei mindestens uber eine Skaleneinteilung mit einem Zen-
timeter (1 cm) Genauigkeit verflgen.

Generell beziehen sich die Messergebnisse auf den Zeitpunkt der Messung. Bei der Roh-
holzvermessung werden UbermaRregelungen angewendet, um insbesondere die Schwin-
dung des Holzes auszugleichen und das Maf3 auch im trockenen Zustand einzuhalten. Bei
der Volumenermittlung bleibt das UbermaR jedoch in allen Fallen unberiicksichtigt.

Waldbesitzer, Forstbetriebe und Holzkaufer sowie deren Beauftragte sind zur Uberprifung
der ordnungsgemafen Anwendung und Dokumentation der Rohholzvermessung berech-
tigt. Hierbei ist sicherzustellen, dass alle kaufvertraglich relevanten Messparameter sowie
die Berechnungen nachvollziehbar und entsprechend der jeweiligen Messverfahrensan-
forderungen dokumentiert werden.
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Tabelle 7: Ubersicht Messverfahren

abrechnungsrelevante

Sortiment Sorte Maleinheiten Anlage
Messverfahren
Stammbholz -lang Werksvermessung Fm o.R. Anlage VI-a
manuelle Einzelstamm- Fm o.R. Anlage VI-b
Vermessung
-Abschnitte Werksvermessung Fm o.R. Anlage Vl-a
manuelle Einzelstamm- Fm o.R. Anlage VI-b
Vermessung
Stichprobenverfahren 1 Fm o.R. Anlage VI-g
Industrieholz atro-Gewichtsvermessung | t atro m.R. Anlage VI-c
Sektionsraummalfd/ Rm m.R. Anlage VI-d bzw.
konventionelles Schicht- Anlage VI-e
raummald
Transportbehalterfillung SRm m.R. Anlage VI-f
(Waldhackschnitzel)
manuelle Einzelstamm- Fm o.R. Anlage VI-b
Vermessung
Stichprobenverfahren 1 Fm o.R. Anlage VI-g
Energieholz atro-Gewichtsvermessung | t atro m.R. Anlage VI-c
konventionelles Schicht- Rm m.R. Anlage VI-d bzw.
raummalrd/ Anlage VI-e
Sektionsraummalf}
Transportbehalterfillung SRm m.R. Anlage VI-f
(Waldhackschnitzel)
manuelle Einzelstamm- Fm o.R. Anlage VI-b
Vermessung
Stichprobenverfahren?® Fm o.R. Anlage VI-g
Sondersortimente analog vorgenannter analog vorge- | Anlage VI-a bis
Verfahren nannter VI-g
Verfahren
bzw.
frei vereinbar m, St.

! Anwendungsvoraussetzungen siehe 5.2.8.
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5.2 Abrechnungsrelevante Messverfahren

5.2.1 Werksvermessung von Stammholz

Die einzelstammweise Vermessung mit elektronischen Rundholzvermessungsanlagen im
Werk erfolgt gemaf Anlage Vl-a.

5.2.2 Manuelle Einzelstamm-Vermessung von Rundholz
Die manuelle Einzelstamm-Vermessung erfolgt gemaf Anlage VI-b.

5.2.3 atro-Gewichtsvermessung von Industrie- und Energieholz

Die atro-Gewichtsvermessung erfolgt gemafR Anlage VI-c.

5.2.4 Sektionsraummal fir Industrie- und Energieholz

Die Ermittlung des Sektionsraummal3es fur Industrie- und Energieholz erfolgt gemafl Anlage
VI-d.

5.2.5 Konventionelles Schichtraummalfd

Die Ermittlung des konventionellen Schichtraummalies erfolgt gemaf Anlage Vi-e.

5.2.6 Transportbehalterfullung (Waldhackschnitzel)

Die Volumenermittlung bei Transportbehalterfillung erfolgt geman Anlage VI-f.

5.2.7 Malermittlung bei Sondersortimenten

Die Verfahren richten sich nach den Messanforderungen der Sondersortimente gemaf Anlage
Vl-a bis g.

5.2.8 In Ausnahmefallen anwendbare abrechnungsrelevante Messverfahren
(Stichprobenverfahren)

Ausnahmefélle liegen insbesondere vor:

=  bei Kalamitaten

» Dei Verlust der origindren Abrechnungsdaten

= im Falle von Rohholzverkaufen, bei denen eine Maf3ermittlung nach den Standardver-
fahren gemal Tabelle 7 mit nicht zumutbarem arbeitstechnischem und organisatori-
schem Aufwand verbunden ist.

Stichprobenverfahren sind Vermessungsverfahren, die im Normalfall der Herleitung von Kon-
troll- und Schatzmalien dienen. Deren Verwendung fir Abrechnungszwecke ist in den vorge-
nannten Ausnahmeféllen nur im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragspartner zu regeln.

Das Stirnflachenverfahren und die Mittendurchmesser-Stichprobe sind nach augenblicklichem
Stand die einzigen Vermessungsverfahren, die aufgrund der Vorschriften des gesetzlichen
Mess- und Eichwesens zu Abrechnungszwecken herangezogen werden dirfen. Nur konfor-
mitatsbewertete Messgerate entsprechen den gesetzlichen Vorgaben des Mess- und Eichwe-
sens und sind daher zu Abrechnungszwecken zulassig.
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Die genannten Stichprobenverfahren sind praxiserprobt. Bei der Anwendung der Stichproben-
verfahren ist zu beachten, dass die gewlinschten Genauigkeitsanforderungen nur erfdllt wer-
den kénnen, wenn jeweils alle Verfahrensvoraussetzungen und Anwendungsanweisungen
eingehalten werden. Die Ergebnisse sind jeweils auf zwei Dezimalstellen zu runden.

Alle nachfolgend beschriebenen Stichprobenverfahren kénnen auch zur Festgehaltsermittlung
von Industrie-/Energieholzsortimenten angewendet werden.

5.2.8.1 Stirnflachenverfahren

Die Volumenermittlung mittels Stirnflachenverfahren erfolgt gemaf Anlage VI-g.
5.2.8.2 Mittendurchmesser-Stichprobe

Die Volumenermittlung mittels Mittendurchmesser-Stichprobe erfolgt gemaf Anlage VI-g.
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Anlage |

Begriff

Abrechnungsein-
heit

Abrechnungsmal}
Abschnitte
Astquirl

atro-Gewicht
Aufnahmeeinheit

Aushaltung
beil- und nagelfest

Bestelllange

Bezeichnung

Darrdichte

Derbholz

Deutscher Forst-
wirtschaftsrat e.V.
(DFWR)

Deutscher Holz-
wirtschaftsrat e.V.
(DHWR)

ELDAT (Elektroni-
scher
Datenaustausch
Holzdaten)

Eichgesetz

Energieholz
Erdstammstlick
Fallkerb

Faule

Fasersattigungs-
punkt

Festgehaltsvolu-
men

Fachbegriffe

Erlauterung

Abrechnungseinheiten sind Einzelstamme, Lose, Polter oder Transportbehalter
im Wald, die zur Abfuhr freigegeben, gekennzeichnet und eindeutig identifizierbar
sind.

Volumen, welches als Grundlage im Geschéftsverkehr dient
siehe Standardlangen, Synonym = Stammholz-Abschnitte (hach RV WV)

etwa in gleicher Hohe am Stamm gebildete Aste, die im Querschnitt etwa stern-
férmig erscheinen

Das atro-Gewicht ist das Gewicht absolut trockenen Holzes.
BezugsgréRe fir die Holzaufnahme (z.B. Polter, Los, Einzelstamm)

Legt die Kriterien fir das Aufarbeiten von Rohholz fest; diese orientieren sich
vorrangig an kundenspezifischen Winschen.

Holz mit einer durch Pilzbefall hervorgerufenen Verfarbung ohne Festigkeitsver-
lust

kaufvertraglich vereinbarte, abrechnungsrelevante Lange

Angaben zur eindeutigen Charakterisierung eines Rohholzangebotes im Ge-
schaftsverkehr; die Bezeichnung umfasst die Holzart oder die Holzartengruppe,
die Sorte, das Abrechnungsmalf? und ggf. die Qualitats- und Starkeklasse.

Masse des wasserfreien Holzes bezogen auf das Volumen in absolut trockenem
Zustand

Rundholz mit einem Mindestdurchmesser von 7 cm mit Rinde

Der DFWR repréasentiert alle mit der Forstwirtschaft und dem Wald befassten
Kreise der Bundesrepublik Deutschland. Als Dachverband vertritt er die Interes-
sen der Forstwirtschaft.

Der DHWR st die Spitzenorganisation der Holzwirtschaft in der Bundesrepublik
Deutschland. Er vertritt als gemeinsame Dachorganisation der fuhrenden Ver-
bénde die deutsche Holzwirtschaft.

ELDAT ist ein Standard in der Forst- und Holzbranche zum digitalen Austausch
von Holz- und Prozessdaten (z.B. Holzlisten, Werksmalf3protokolle) zwischen den
mit Holz handelnden Partnern.

Gesetz Uber das Mess- und Eichwesen (Neufassung vom 25. Juli 2013), das u.a.
die Voraussetzungen fir richtiges Messen im geschéftlichen Verkehr regelt.

Rohholzsortiment, das fir eine energetische Nutzung vorgesehen ist.
Abschnitt, der vom stéarkeren Ende eines Langholzes abgetrennt wurde.

am dickeren Ende eines Erdstammes sichtbarer, keilférmiger Schnitt, der bei der
Fallung des Baumes die Fallrichtung vorgibt; die L&ngenmessung bei Stammbholz
erfolgt ab Mitte Fallkerb

Zersetzung des Holzes durch Einwirkung holzzerstérender Pilze; je nach Zerset-
zungsgrad wird zwischen Hartfaule (beil- und nagelfest) und Weichfaule unter-
schieden.

Feuchtezustand des Holzes, bei dem nur die Zellw&nde mit gebundenem Wasser
gesaéttigt sind; die Zellhohlraume enthalten noch kein freies Wasser.

Mengenmald auf Basis des durch einzelstammweise Vermessung néherungs-
weise hergeleiteten Holzvolumens, angegeben in Festmeter ohne Rinde (Fm
0.R.)
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Begriff
Festmal
Forst-HKS

Frischgewicht

gesetzliche Han-
delsklassensortie-
rung fir Rohholz
(Forst-HKS)

Gewichtsmalf3

Holzartengruppe

Holzfeuchtigkeit

Holzmerkmal

Industrieholz

Kalamitaten

Kennzeichung

Kettenfrase
Klammerstamm
Kluppen
Kurzholz
Langenubermalf3
Langholz
Liefereinheit

Los

Markréhre
Massenkonstanz
Mindestlange

Mittendurchmes-
ser

Erlauterung
siehe Festgehaltsvolumen
siehe gesetzliche Handelsklassensortierung fir Rohholz

Gewicht einer Holzladung inklusive der aktuellen Wasseranteile, z.B. zum Zeit-
punkt der Verwiegung

Bezeichnung fir die gesetzlich geregelte Rohholzsortierung und
-vermessung nach Handelsklassen in Deutschland; zum Jahresende 2008 hat
das ,Gesetz Uber gesetzliche Handelsklassen fiir Rohholz* (Forst-HKLG, 1969)
einschliel3lich der Verordnung (Forst-HKLV) und Anlage (Forst-HKS) seine Gll-
tigkeit verloren.

Mengenmal? fur Holz auf Basis seiner reinen Holzmasse ohne Wasseranteile,
angegeben in atro-Tonne (t atro)

Zusammenfassung von Holzarten mit &hnlichen holztechnologischen Eigen-
schaften

Verhaltnis zwischen dem in der Holzprobe enthaltenen Wasser und der wasser-
freien (absolut trockenen) Holzprobe

physikalische, morphologische oder Wachstumsbhesonderheit von Holz, das
seine Verwendbarkeit beeinflussen kann

Rohholz, das i.d.R. mechanisch oder chemisch aufgeschlossen wird und fiir eine
stoffliche Verwendung insbesondere in der Holzwerkstoffindustrie bzw. in der Pa-
pier- und Zellstoffindustrie vorgesehen ist.

grol¥flachige Beschadigung oder Vernichtung von Wald durch tierische Schad-
linge, Feuer, Schneedruck, Sturm oder andere Naturereignisse

Beschriftung oder Nummerierung des Rohholzes im Wald zur eindeutigen Identi-
fizierung

Spezialfrdse zur Gewinnung einer reprasentativen Spaneprobe von Rundholz
ungeteilte Stammholzstiicke mit Abschnitten unterschiedlicher Qualitat

manuelle Ermittlung des Durchmessers von Rundholz mittels eines Messschie-
bers (Kluppe); bei Anwendung der Kluppe im geschéftlichen Verkehr unterliegt
diese den Vorschriften des gesetzlichen Mess- und Eichwesens

Rundholz, das in Einheitslangen, bei Stammholz-Abschnitten bis zu 6 m und bei
Industrie- und Energieholz bis zu 3 m aufbereitet wird.

Léangenzugabe bei Stammholz, die bei der Berechnung des Volumens unberiick-
sichtigt bleibt

Bezeichnung fur Rundholz in langer Form; bei Stammholz tber 6 m Lange und
bei Industrie- und Energieholz tber 3 m Lange

vollstandige Holzladung einer Transporteinheit, die aus einer Abrechnungseinheit
stammt

Eine bestimmte Menge Rohholz, die fir den Holzverkauf bestimmt ist; hierzu wer-
den Kriterien wie Holzart, Qualitat und Dimension angegeben.

Bereich innerhalb des ersten Jahresringes, der hauptséchlich aus weichem Zell-
gewebe besteht

Zustand bei technischer Trocknung von Holz, bei dem keine Veranderung der
Masse durch Wasserverlust mehr eintritt.

Summe aus Nennlénge und Langenubermalfd

Durchmesser, der bei der halben Nennlange des Rundholzes gemessen wird,
wobei das Langenibermal’ unbericksichtigt bleibt
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Begriff
Naturalbuchfih-
rung

Nennléange
Polter
Raumdichte

RaummafR

Raumibermaf

Raumvolumen
Rinde

Rindenabzug

Rohholz

Rundholz

Rundholzvermes-
sungsanlagen

Scheitholz

Schichtholz

Schichtraummalf}

Schleifholz

Schittraummal

Schwindung

Sektionsraummarn

Sondersortimente

Sorte

Sortierung von
Rohholz

Erlauterung

Erfassung von naturalen Daten der Forstwirtschaft auf Ebene des Betriebes oder
einer Betriebseinheit; eine zentrale Buchungsgroe ist der Festmeter ohne
Rinde.

siehe Bestelllange
zur Abfuhr bereitgestellte Holzmenge i.d.R. sortenweise getrennt

Masse des wasserfreien Holzes, bezogen auf das Volumen im frischen, nicht ge-
schwundenen Zustand

Mengenmal} auf Basis des fiir ganze Holzpolter/-st63e hergeleiteten Raumvolu-
mens, inklusive der nicht holzhaltigen Zwischenrdume, angegeben in Raummeter
mit Rinde (Rm m.R.)

Bei der Raummalermittlung von aufgeschichtetem Industrie- und Energieholz ist
ein UbermaR zum Ausgleich von Schwindverlusten und/oder langen- oder holz-
artenbedingten Merkmalen zu geben, das durch einen Reduktionsfaktor beriick-
sichtigt wird.

siehe Raummalf

AulRenhaut des Baumes, die vom Kambium in Form von Rindenzellen angelegt
wird

bei berindetem Rundholz vorgenommener Abzug in doppelter Rindenstérke, um
den Durchmesser ohne Rinde zu erhalten

gefallte, entwipfelte und/oder entastete Baume sowie Baumteile, auch wenn sie
im Wald entrindet, abgelangt, gespalten oder zerkleinert wurden. Eine weitere
Bearbeitung oder Behandlung hat jedoch nicht stattgefunden.

Rohholz in runder und ungeteilter Form

den Vorgaben des gesetzlichen Mess- und Eichwesens unterliegende elektroni-
sche Vermessungsanlagen, die in der Lage sind, verschiedene Messgrof3en au-
tomatisiert zu erfassen; ermitteln in erster Linie die Dimension von Rundholz und
berechnen daraus das Festgehaltsvolumen ohne Rinde

Brennholzstlicke von bis zu 1 m Lange in gespaltener oder runder Form

hand- oder maschinengesetztes Industrie- oder Energieholz in einheitlicher Kurz-
holzlange

Mengenmal flr Schichtholz in 1m oder 2m-Einheitslange, angegeben in Raum-
meter mit Rinde

Schleifholz oder Faserholz ist Industrieholz zur Erzeugung von Zellulose bzw. fur
die Papierherstellung; urspriinglich meterlang zugeschnitten, heute auch langer.

Mengenmal fir Waldhackschnitzel auf Basis des geschiitteten Raumvolumens
inklusive nicht holzhaltiger Zwischenrdume, angegeben in Schittraummeter mit
Rinde (SRm m.R.)

holzartenspezifische Dimensionsveréanderung durch Verminderung der Holz-
feuchte unterhalb des Fasersattigungspunktes

Mengenmal? fir Industrie- oder Energieholz einheitlicher Lange, angegeben in
Raummeter mit Rinde (Rm m.R.)

alle Holzsorten, die nicht den Hauptsortimenten Stammholz, Industrie- oder Ener-
gieholz zugeordnet werden kénnen

Untereinheit eines Rohholzsortiments, definiert nach Dimension, Qualitdt oder
Verwendung

Einteilung von Rohholz nach Holzart/Holzartengruppe, Dimension, Qualitat
und/oder Sortiment
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Begriff
Sortiment

Spéaneprobe
Starkeklasse
Stammbholz
Standardlangen
Stirnflache
Stirnflachenverfah-
ren

Teilladungen
Transporteinheit
Trockengehalt

UbermaRregelung

Umrechnungsfak-
tor

Waldhackschnitzel
Waldmaf

Waldrestholz

Wassergehalt

Wiegeschein

Wourzelanlauf

Zopfdurchmesser

Zufallslange

Erlauterung

Bezeichnung fir die Varianten der angebotenen Warengruppen im Rohholzhan-
del

Probenmaterial in Form von Spénen, die u.a. zur Beurteilung des Trockengehalts
von Holzladungen Uber reprasentative Verfahren gewonnen werden

Einteilung der Stamme nach ihrem Mittendurchmesser ohne Rinde
(siehe Tabelle 3)

Rundholzsortiment, das fir eine stoffliche Nutzung insbesondere in der Sage-
oder Furnierindustrie vorgesehen ist

Stammholz in einheitichen Langen von bis zu 6m Bestelllange;
Synonyme: Abschnitte, Stammholz-Abschnitte (RV WV)

Querschnittsflache von Rundholz

Messverfahren zur Volumenermittlung von gepoltertem Stammholz-Abschnitten
anhand einer systematischen Stichprobe; in Ausnahmeféllen kann es abrech-
nungsrelevant eingesetzt werden.

Bestandteile einer Transporteinheit, die unterschiedlichen Abrechnungseinheiten
zuzuordnen sind

vollstandige Holzladung (z.B. LKW mit Anhanger), auch wenn das Holz aus un-
terschiedlichen Abrechnungseinheiten stammt

Massenanteil von absolut trockenem Holz, bezogen auf das Frischgewicht

Regelung fir die abrechnungsrelevante Volumenermittlung, die die MaRhaltigkeit
des Rohholzes bis zum Rohholzabnehmer gewahrleisten soll (siehe Langenuber-
mald und Raumuibermal)

Umrechnungsfaktoren finden bei der internen Umrechnung forstlicher MaR3einhei-
ten in Fm o.R. Verwendung. Sie dienen vorrangig statistischen Zwecken und
spiegeln lediglich reine Durchschnittswerte fir einzelne Holzarten oder Holzar-
tengruppen wider. Uber Umrechnungsfaktoren hergeleitete Werte sind als Ver-
kaufsmal3e nicht geeignet.

Holzpartikel, die durch schneidende Verfahren aus Baumen bzw. Baumteilen er-
zeugt werden; sie enthalten im Regelfall Rinde, z.T. auch Bléatter oder Nadeln.

Ein Maf fur Holz, welches vollstandig im Wald gemessen wird und nach einer
erstellten Holzliste verkauft wird.

Alle oberirdischen Baum- und Strauchbestandteile von Rohholz, die fur die Auf-
bereitung zur stofflichen Nutzung oder zu herkémmlichen Brennholzsortimenten
(Brennholz in langer Form oder Schichtholz) unwirtschaftlich oder ungeeignet
sind.

Masseanteil des Wassers bezogen auf das Frischgewicht einer Holzprobe

dokumentiert die Nettogewichtserfassung der Frischholzlieferung und enthélt z.B.
Angaben wie laufende Wiegescheinnummer, Waldbesitzer, Kennung der Abrech-
nungseinheit, Waldort, Fuhrunternehmen und Datum/Uhrzeit des Eingangs im
Werk

verdickter unterer Teil eines Erdstammstiickes

Durchmesser, der am schwécheren Ende des Sortiments ohne Beriicksichtigung
des UbermaRes gemessen wird.

variable Rundholzlange, die durch spezifische Aushaltungskriterien (u. a.
Zopfdurchmesser) naher definiert ist
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Anlage Il

Sortierung nach Holzarten bzw. Holzartengrup-

pen

Holzartengruppen enthalten Holzarten mit ahnlichen technologischen Eigenschaften. Zur bun-
desweiten Vereinheitlichung der Bezeichnungen und Kurzzeichen wird die Anwendung der
auszugsweise dargestellten ELDAT-Standards empfohlen:

Holzartengruppe Holzart Kurzzeichen
Laubholz Eiche Traubeneiche TEI
Stieleiche SEI
Roteiche REI
Eiche (spec.) El
Buche Rotbuche BU
Hainbuche HBU
Hartlaubholz Ahorn (spec.) AH
(auBer Buche und Eiche) | Esche (spec.) ES
Kirsche (spec.) KIR
Ulme (spec.) UL
Linde (spec.) LI
Bergahorn BAH
Sommerlinde SLI
Bergulme BUL
Robinie ROB
Rosskastanie RKA
Nussbaum (spec.) NUS
Elsbeere ELS
sonstiges Hartlaubholz SLBH
Weichlaubholz Birke (spec.) Bl
Erle (spec.) ERL
Pappel (spec.) PAP
Sorbusarten SOR
Weide (spec.) WEI
sonstiges Weichlaubholz SLBW
Nadelholz Fichte/Tanne Gemeine Fichte GFlI
Fichte (spec.) FI
Omoaorikafichte OFI
Sitkafichte SFI
Tanne (spec.) TA
Weildtanne WTA
Kistentanne KTA
Douglasie Douglasie DGL
Kiefer Gemeine Kiefer Kl
Kiefer (spec.) KIE
Schwarzkiefer SKI
Weymouthskiefer WKI
Larche Japanische Larche JLA
(einschlief3lich Hybride)
Europdische Larche ELA
Léarche (spec.) LA
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Anlage lll Qualitatssortierung von Stammholz
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Anlage lll-a Qualitatssortierung von Stammholz: Fichte/Tanne

Qualitatsklassen

Merkmale
A B C D
gesund,
i verwachsen; nicht zulassig <4 <8 zuléssig
Aste nicht verwachsen
[cm]
faul nicht zulassig nicht zulassig <4 zuléssig
Exzentrizitat der
Markrdhre [%6] <10 <15 unbegrenzt unbegrenzt
<20cma - <1,0 <1,3 <1,5
25z
£ .
g§Eg [0S <1,0 <1,0 2,0 <5
b= e 5 CMma
=D =
i
>35cma <1,0 <15 <2,0 <3,0
<20cma - <1,0 <1,5 unbegrenzt
N
o= .
Wuchs € % 220 bis <35 - <1,2 <1,7 unbegrenzt
=i CMma
Qo
L_ >35cma - <1,7 <2.,6 unbegrenzt
2 E
8E
ST o <20 cma - <0,8 <1,0 unbegrenzt
<C c
IS
s >20 bis <35
2 [P - <11 <14 unbegrenzt
e CMma
IS
8
@ >35cma - <1,3 <1,6 unbegrenzt
Kernrisse <1/4 <1/3 <1/2 sulissi
R (aulRer Trockenrisse) Durchmesser Durchmesser Durchmesser 9
isse
. . . fec <1/4 <1/3 <1/2
Ringschale nicht zulassig Durchmesser Durchmesser Durchmesser
<2 mm
Insekten- (z.B. Trypodendron nicht zulassig nicht zuléssig nicht zuléassig zuléssig
fraRgange lineatum)
(im Holz) >2 mm (z.B. Sirex , o , o , o . .
Cerambycidae) nicht zuléssig nicht zuléssig nicht zuléssig nicht zuléssig
zuléssig
im auf3eren
Hartfaule/ nicht zul&ssi nicht zul&ssi Holzmantel des zuléssi
(Faulflecken) 9 9 Wourzelanlaufs 9
) bis 15% des
Faule Durchmessers
im &uRBeren
Weichfaule nicht zuléssig nicht zuléssig nicht zuléssig Holzmantel des
Wurzelanlaufs
zuléssig b
leichte jahres- beginnende
« . o zeitlich bedingte | oberflachliche —
Verfarbung nicht zuléssig Anflugbléue zu- Verfarbung zulassig
lassig zulassig
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Fortsetzung Anlage lll-a Qualitatssortierung von Stammholz: Fichte/Tanne

Qualitatsklassen

Merkmale
A B C D
FralRgange
sichtbar,
frisch einge- | Muttergange bis verblaut/
bohrt, beginnender rotstreifig,
Befall mit e g Larvenfraf3, ‘berwiegend
rindenbrii- | z.B. Ips typographus, eine Fraf3- - uberwiegen
-5 'PS ypograp i : gange, beginnende ohne feste
tenden Pityogenes chalcogra- | Keine Regelung = i )
N ) ) oberflachliche Rinde
Borkenka- phus Rinde ist noch Verfarbung ’
fern fest am Stamm, (Blaue), stammtrocken,
Holz ist noch inde Gberwi jedoch beil- und
nicht verfarbt Rinde uberwie- nagelfest
gend fest,
nicht stammtro-
cken

a Mittendurchmesser 0.R. als Bezugsdurchmesser.

p Vorausgesetzt, mindestens 80 % des Querschnitts sind Uber die gesamte Lange verwendbar.

Weitere Merkmale (z. B. Ovalitat, Jahrringbreite, Drehwuchs, Reaktionsholz, Harzgal-
len) missen einzelvertraglich geregelt werden.
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Anlage Ill-b Qualitatssortierung von Stammholz: Kiefer

Qualitatsklassen
Merkmale
A B C D
. gesund,
Aste verwachsen; nicht zuléssig a <5 <8 zuléssig
[cm] nicht verwachsen
faul nicht zuléssig 1Astpro4m <5 zuldssig
Beulen nicht zulassig Ielchte"Be_ulen zulassig zuldssig
zuléssig
Exzentrizitat der
Markréhre [%] <10 <20 unbegrenzt unbegrenzt
o <20 cmp - <1,0 <13 <15
25= .
gEE | z20bis <1,0 <1,0 <2,0 <25
= ES <35cmp
a :E —_
X >35cmp <1,0 <15 <2,0 <3,0
. <20cmyp - <0,8 <11 unbegrenzt
Ng
2 =] >20 bis
L c -
Wuchs E£| <35cmo <11 <15 unbegrenzt
E o
T n >35 cm b - <1,6 <2,3 unbegrenzt
=)
S E
26| 2| <«20cmp - <0,7 <0,9 unbegrenzt
e <
< & >20 bi
5 > is )
E <35cm b <0,9 <11 unbegrenzt
§
o >35cm b - <11 <1,3 unbegrenzt
Kernrisse <1/4 <1/3 <1/2 sulissi
R (auBer Trockenrisse) Durchmesser Durchmesser Durchmesser 9
isse
. N . . <1/4 <1/3 <1/2
Ringschale nicht zulassig Durchmesser Durchmesser Durchmesser
<2 mm
(z.B Gnathotrichus nicht zulassig nicht zuléssig nicht zuléssig zuléssig
Insekten- materiarius )
fralRgéange
(im Holz) =2 mm
(z.B. Sirex, nicht zuléssig nicht zuléssig nicht zuléssig nicht zuléassig
Cerambycidae)
im auf3eren
Weich- kleine zentri- Holzmantel im
faule sche Faule zu- nicht zulassig nicht zuléssig Bereich des
lassig Wurzelanlaufs
zuléssig ¢
leichte, jahres- beginnende
Verfar- nicht zulssi zeitlich bedingte | oberflachliche ZUlASSi
bung 9 Anflugblaue zu- | Verfarbung zu- 9
lassig lassig

2 Es wird empfohlen, entsprechende vertragliche Regelungen zu treffen.

» Mittendurchmesser o.R. als Bezugsdurchmesser.
< Vorausgesetzt, mindestens 80 % des Querschnitts sind tber die gesamte Lange verwendbar.

Weitere Merkmale (z. B. Ovalitat, Jahrringbreite, Drehwuchs, Reaktionsholz, Harzgal-
len) mussen einzelvertraglich geregelt werden.
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Anlage lll-c Qualitatssortierung von Stammholz: Douglasie

Qualitatsklassen

Merkmale
A B C D
gesund,
Aste verwachsen; nicht zulassig <5 <8 zuléssig
[em] nicht verwachsen
faul nicht zuléssig nicht zuléssig <5 zuldssig
durchschnittliche Jahrringbreite unbegrenzt <8 mm unbegrenzt unbegrenzt
Drehwuchs [cm/m] <3 <7 <10 unbegrenzt
Exzentrizitat der
Markrohre [%] <10 <20 unbegrenzt unbegrenzt
o <20cm a - <1,0 <1,3 <1,5
25=
E .
SEg |20Ds<® <10 <10 <20 <25
c S0 CMm a
>35cm a <1,0 <1,5 <2,0 <3,0
<20cma - <1,0 <1,4 unbegrenzt
Wuchs %‘ % ;
2 ‘€ [ 220bis <35 - <11 <15 unbegrenzt
1S % CMm a
53
= n <
2 >35cma - <1,4 <20 unbegrenzt
oF
S E
25 > <20 cm a - <0,8 <1,0 unbegrenzt
Ke) c
< <
o .
° 220 bis <35 - <1,1 <1,4 unbegrenzt
cm a
IS
IS
S
N >35¢cm a - <1,2 <1,6 unbegrenzt
Kernrisse <1/4 <1/3 <1/2 sulissi
R (auf3er Trockenrisse) Durchmesser Durchmesser Durchmesser 9
isse
. N . _ <1/4 <1/3 <1/2
Ringschdle nicht zulassig Durchmesser Durchmesser Durchmesser
<2 mm
(z.B. Hylecoetus
Insekten- dermestoides, nicht zulassig nicht zuléssig nicht zuléassig zuléssig
fraRgange Trypodendron
(im Holz) lineatum)
(2B Cerarznzb;/ncriT:jae Sirex) nicht zul&ssig nicht zuléssig nicht zuléssig nicht zuléssig
im &uRBeren
Weich- kleine zentri- Holzmantel im
faule sche Faule zu- | nicht zuléssig nicht zuléssig Bereich des
lassig Wourzelanlaufs
zuléssig b

aMittendurchmesser o0.R. als Bezugsdurchmesser.
» Vorausgesetzt, mindestens 80 % des Querschnitts sind Uber die gesamte Lange verwendbar.

Weitere Merkmale (z. B. Ovalitat, Reaktionsholz, Harzgallen) miissen einzelvertraglich
geregelt werden.
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Anlage Ill-d Qualitatssortierung von Stammholz: Larche

Qualitatsklassen
Merkmale
A B C D
gesund,
Aste verwachsen; nicht zulassig <5 <8 zuléssig
[em] nicht verwachsen
faul nicht zuléssig nicht zuléssig <5 zuldssig
durchschnittliche Jahrringbreite unbegrenzt <8 mm unbegrenzt unbegrenzt
Drehwuchs [cm/m] <3 <7 <10 unbegrenzt
Exzentrizitat der
Markréhre [%6] <10 <20 unbegrenzt unbegrenzt
o <20cm a - <1,0 <1,3 <1,5
2S¢
E .
SEg |2H0Ds<® <10 <10 <20 <25
c S0 CMm a
o E =
>35cm a <1,0 <15 <2,0 <3,0
<20cma - <0,9 <1,3 unbegrenzt
Wuchs _g g ‘
€E 220 bis <35 - <1,1 <1,5 unbegrenzt
= 8 cm a
9 Qo
—é-g >35cma - <1,5 <2,3 unbegrenzt
2E
S E
& 5 <20 cm a - <0,7 <1,0 unbegrenzt
Q c
< <
% 220 bis <35 - <1,0 <1,2 unbegrenzt
c Cm a
IS
§
n >35cm a - <1,2 <1,5 unbegrenzt
Kernrisse <1/4 <1/3 <1/2 sulissi
R (auRer Trockenrisse) Durchmesser Durchmesser Durchmesser g
isse
. . . - <1/4 <1/3 <1/2
Ringschale nicht zulassig Durchmesser Durchmesser Durchmesser
<2 mm
(z.B. Hylecoetus
Insekten- dermestoides, nicht zuléssig nicht zulassig nicht zulassig zuléssig
fraRgange Trypodendron
(im Holz) lineatum)
>2 mm . - . .o . . . .
(2.B. Cerambycidae, Sirex) nicht zulassig nicht zuléssig nicht zulassig nicht zulassig
im aulleren
Weich- kleine zentri- Holzmantel im
faule sche Faule zu- | nicht zuléssig nicht zuléssig Bereich des
lassig Wourzelanlaufs
zulassig b

aMittendurchmesser o0.R. als Bezugsdurchmesser.
» Vorausgesetzt, mindestens 80 % des Querschnitts sind Uber die gesamte Lange verwendbar.

Weitere Merkmale (z. B. Ovalitat, Reaktionsholz, Harzgallen) missen einzelvertraglich
geregelt werden.
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Anlage lll-e Qualitatssortierung von Stammholz: Eiche

Qualitatsklassen
Merkmale
A B C Da
Aste
Uberwallt (Rosen, N&- Rosen: 1 prolm Nagel: zulassig in be- | zulassig in norma- zulassig
gel) <3cm grenztem » Umfang lem Umfang
Astsiegelhthe Rosen: 4 pro 4 m
<4 cm Astsiegelhdhe
gesund ¢ <4cm unzulassig 2pro4m zuléssig in norma- zuléssig
lem, Umfang
>4 cm unzuléssig lpro4m zuléssig in norma- zulassig
lem, Umfang
oder
faul <4 cm unzulassig 1lpro4m zuldssig in norma- zulassig
lem b Umfang
>4 cm unzuldssig unzuldssig 2pro4m zulassig
Wasserreiser (ein- T . - .
zulassiglje2m zuldssig zulassig zulassig
zelne)
Auswiichse (Wasser- . . . .
. R unzuldssig lje2m zulassig zulassig
reiserkropfe)
<6 bis 4.StkI. _— .
Drehwuchs [cm/m <
[ 1 <2 <7 ab 5.Stkl. zuléssig zulassig
Mondring unzulassig unzulassig unzulassig zuléssig
einfache Krimmung <4 bis 4. Stkl. .
< < zulassi
[cm/m] 2 3 <6 ab 5. Stkl. 9
. - zuléssig im inneren 2/3 . I
Sternriss unzulassig des Durchmessers zulassig d zuléssig
. . . zuléssig 1 gerader .
Frostriss unzulassig unzulassig : zuléssig
Frostriss
TR zulassig im inneren
zuléssig im inneren 1/3 2/3 des Durchmes-
Ringrisse/-schale unzulassig des Durchmessers am x zuléssig
starkeren Ende sers am starkeren
Ende
InsektenfraBgénge unzuléssi vereinzelt zulassig im sulissia im Splint Julissi
(im Holz) 9 Splint gimsp 9
zulassig im inneren zulssig im inneren
Faule e unzulassig 1/5 des Durchmessers 1/3 des Durchmes- zuléssig
sers
Schlag-/Fallungs- zulassig, zulassig, wennzugisscsr:?(;ssen Julissi
schaden wenn frisch wenn offen geschios 9
und einseitig
Rinde uberwiegend Rinde ub"erW|egend
. . A abgeldst oder .
Stammtrockenheit unzulassig fest und Splint tber- 2 X zuldssig e
) Splint tberwiegend
wiegend gesund krank
e

2 FUr die Merkmale in Klasse D gilt, dass >40 % der Holzvolumens verwendbar sein muss.
»,Normal“ bzw. ,begrenzt* bezieht sich auf die allgemeine Definition der Qualitatsklasse.
- Klebaste sind den gesunden Asten zuzuordnen.

4 Ein durchgehender, auf der Mantelflache sichtbarer Sternriss ist zuléssig bis zu einer Léange des doppelten Mittendurchmes-
sers, maximal 1 m.

« Splintfaule ist zulassig, ist jedoch tiber anteiligen Durchmesserabzug zu vergiten.
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Anlage llI-f Qualitatssortierung von Stammholz: Buche

Qualitatsklassen
Merkmale
A B C Da
Aste
Uberwallt zulassig, wenn zulassig, wenn Rund- | zulassig in norma- zulassig
Rundnarbe <1:4 narbe <1:2 und Rund- lem p Umfang
narbenhéhe <10 cm
gesund ¢ unzulassig 2pro4m zuléssig in norma- zuléssig
<10 % des Mitten- lem » Umfang
durchmessers
faul unzulassig 1pro4m 2prodm zulassig
<10 % des Mitten- | <20 % des Mitten-
durchmessers durchmessers,
max. 12 cm
<6 bis 4.Stkl. - .
Drehwuchs [cm/m <
wuchs [ ] <2 <7 ab 5.kl zuldssig zulassig
. . <4 bis 4.Stkl. .
m < <
einfache Krimmung [cm/m] <2 <3 <6 ab 5. Stkl. zulassig
einfacher Kernriss unzuléssig d zulassig zulassig zulassig
zuldssig, wenn
durchgehender einfacher - zulassig, wenn Lange | Lange <doppel- -
Kernriss unzulassig <Mittendurchmesser | tem Mittendurch- zulassig
messer, max. 1 m
Sternriss unzulassig <213 desseDrL;rchmes- zuléssig e zuléssig
InsektenfralBgange (im Holz) unzuldssig unzuldssig unzuléssig zulassig
WeilRfaule . . .
[% des Durchmessers] unzulassig unzulassig <25 im Zentrum <50
<33; wenn >33 <60
<15; wenn >15 Bezeichnung
[% desRSLElr(:r:r%;ssers] Bezeichnung als ,B-Rot1 g; Ss?niiieDrngh_ zulassig
als ,A-Rot" wenn >60 Bezeich- ¢
nung als ,B-Rot2“
Spritzkern . .
[% des Durchmessers] unzulassig <15 <40 zuléssig
e u zuléssig, wenn - zuléssig, wenn .
Schlag-/Fallungsschéaden frisch zuléssig, wenn offen glatt tberwallt zuléssig
Rindenschaden/-merkmale
z.B. T Flecken (z.B. Schleim-
fluss und andere Nekrosen, . zulassig in begrenz- | zul&ssig in norma- .
Mondkrater), Sonnenbrand, unzulassig tem » Umfang lem » Umfang zulassig
Wimmerwuchs, Hohlkehlen,
Rindeneinschliisse

2 FUr die Merkmale in Klasse D gilt, dass >40 % der Holzvolumens verwendbar sein muss.

»,Normal“ bzw. ,begrenzt‘ bezieht sich auf die allgemeine Definition der Qualitatsklasse.

- Klebaste sind den gesunden Asten zuzuordnen.

4 Sofern nicht anders vertraglich vereinbart.

< Ein durchgehender, auf der Mantelflache sichtbarer Sternriss ist zulassig bis zu einer Lange des doppelten Mittendurchmes-

sers, maximal 1 m.

tDazu zahlen auch ,Redspots®; bei einer Haufung ist eine einzelvertragliche Regelung zu empfehlen.

¢ In der Qualitatsklasse “B-Rot1” sind auch Spritzkerne bis <40 % des Durchmessers zulassig.

Weitere Merkmale, wie z.B. Verfarbungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Bu-
chenkomplexkrankheit, miissen einzelvertraglich geregelt werden.
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Anlage IV Qualitatssortierung von Industrieholz

Generell ist Industrieholz stammbiindig zu entasten und an beiden Stammenden ein mdglichst
rechtwinkliger Trennschnitt anzubringen.

Tabelle: Qualitatssortierung von Industrieholz

Qualitatsklasse | Kurzbeschreibung Merkmale der Qualitatsklasse
N normales Holz gesund, nicht grobastig, keine starke Krimmung a
F fehlerhaftes Holz leicht anbriichig, grobastig, krumm
K krankes Holz stark anbriichig, jedoch gewerblich verwendbar

2 Bei Industrieholz, das fir die Verarbeitung als Schleifholz vorgesehen ist, sind zusétzlich folgende Qualitdtsmerkmale einzu-
halten: frisch, keine Verfarbungen (Blaue).

Die Ansprache der Qualitatsklassen fir Industrieholz erfolgt summarisch, d. h. fir ganze Be-
zugseinheiten (Polter). Fir jede Einheit ist die durchschnittliche Qualitatsklasse anzugeben.
Bei uneinheitlicher Qualitatsverteilung besteht die Moglichkeit, Mischqualitdten auszuweisen
(z.B. NF, FK).

Die jeweiligen Holzartengruppenanteile der Bezugseinheit sind einzuschatzen.
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Anlage V Sortierung von Energieholz

Nachfolgende Angaben basieren auf den Standards des Planungshandbuchs der Arbeitsge-
meinschaft Qualititsmanagement (QM) Holzheizwerke. Sie sind als Orientierungshilfen fir die
Klassifikation und Spezifikation von Energieholz ab Wald zu verstehen.

Allgemeine Qualitatsanforderungen

Energieholz enthalt gesundes (beil- und nagelfestes) Holz (mit oder ohne Rinde), auch unter-
halb der Derbholzgrenze von 7 cm Durchmesser. Geringe Faulflecken und Rotfaule beim Na-
delholz und leichte Erstickungen/Verstockungen beim Laubholz werden toleriert. Eintrage von
Verschmutzungen und Fremdmaterial sind zu vermeiden. Energieholz mit erheblichen Antei-
len von faulem, briichigem, zersplittertem und ersticktem/verstocktem Holz ist als Sondersor-

timente auszuweisen.

Tabelle: Spezifizierte Angaben zu Waldhackschnitzeln *

Klassifizierung nach
Holzarten

Nennung der Holzart

(Darrdichte <550 kg/m3)

nach ELDAT 3

Bezeichnun Marktbezeichnung Kurzform
g Waldhackschnitzel WS
Marktbezeichnung Kurzform Holzarten
Weichholz 2 WH Nadelholz und Kir-
oder sche, Erle, Linde

Hartholz
oder
Nennung der Holzart

(Darrdichte >550 kg/m3)

HH

nach ELDAT 3

Laubholz aul3er
Kirsche, Erle,
Linde

Spezifikationen zur PartikelgroRenverteilung, dem Fein- und Grobgutanteil, der maximalen

Lange, dem maximalen Querschnitt und dem Wassergehalt 4 kénnen der DIN EN ISO

17225-1 bzw. -4 entnommen werden.
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Tabelle: Spezifizierte Angaben zu Scheitholz °

Aufbereitungsform

Marktbezeichnung

Rundholz

Spaltholz ¢

Mischung aus Spalt- und Rundholz

Klassifizierung nach
Holzarten

Marktbezeichnung Kurzform Holzarten
Weichholz 2 WH Nadelholz und Kir-
oder sche, Erle, Linde

Nennung der Holzart

nach ELDAT 3

(Darrdichte <550 kg/m3)
Hartholz HH Laubholz auB3er Kir-
oder sche, Erle, Linde

Nennung der Holzart

(Darrdichte >550 kg/m3)

nach ELDAT 3

Spezifikationen zur StickgréRe getrennt nach Lange und Durchmesser sowie dem Wasser-
gehalt* kénnen der DIN EN ISO 17225-1 bzw. -5 entnommen werden.

! Die Aufbereitung von Hackschnitzeln kann durch schneidende oder brechende Verfahren erfolgen. Das bei Waldholz tbliche
Verfahren ist das Schneiden mit scharfen Werkzeugen (Trommel- oder Scheibenhacker). Hackschnitzel aus der Landschafts-
pflege (Kurzform: LH) und von schwachen Durchforstungsresthélzern (Kurzform: DH) mit erhdhten Nadelanteilen sind als ei-

gene Sortimente auszuweisen.
2Pappeln und Weiden (Kurzform: PW) fallen in eine gesonderte Klasse.

3 ELDAT- Kurzformen zu den Holzarten siehe Anlage .

4 Der Wasseranteil im Holz wird als Wassergehalt ,w* angegeben. Die Bezugsbasis ist hier die Masse des Holzes im Lieferzu-
stand. Wassergehalt und Holzfeuchtigkeit ,u* (Bezugsbasis ist hier die Holzmasse im Darrzustand) stehen in folgender Rela-

tion zueinander:

w 5

10

15

20 [25 |30 |35

40

45 |50 55

60

ino
u in % 5

11

18

25 |33 |43 |54

67

82 |100 |122

150

5 Brennholzstiicke bis zu 1 m Lange in runder oder gespaltener Form.

5 Volumenanteil gespaltener Holzstiicke tiber 85 %.
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Anlage VI Messverfahren fir Rohholz

Anlage VI-a Werksvermessung von Stammholz

Die einzelstammweise Vermessung mit elektronischen Rundholzvermessungsanlagen im
Werk erfolgt nach den Vorgaben der ,Rahmenvereinbarung fir die Werksvermessung von
Stammbholz des Deutschen Forstwirtschaftsrates e.V. und der Sageindustrie®. Der jeweils ak-
tuelle Stand kann unter der Internetadresse www.werksvermessung.org eingesehen wer-
den.
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Anlage VI-b Manuelle Einzelstamm-Vermessung von Rundholz
ZielgroRe ist das Festgehaltsvolumen (V) in Festmeter ohne Rinde.

Es wird aus der einzelstammweise ermittelten Lange ,L* (erfasst in Malieinheit Meter, ohne
UbermaR = Bestelllange) und dem Mittendurchmesser ohne Rinde ,d“ (erfasst in Zentimeter)
als Festmeter ohne Rinde berechnet. 7 ist dabei auf mindestens vier Nachkommastellen ma-
thematisch gerundet anzugeben.

Die Berechnung des Festgehaltsvolumens erfolgt bei der manuellen Einzelstamm-Vermes-
sung (auch bei sektionsweiser Vermessung) mit der Mittenflachenformel (Hubersche Formel)
nach:

V=(n/d)*d2*L*104

Das Ergebnis ist mathematisch mindestens auf zwei Dezimalstellen zu runden. Das so be-
rechnete Festgehaltsvolumen wird einem Kubikmeter (1 m3) Holz gleichgesetzt.

Ermittlung des Festgehaltsvolumens:

= Beider L&ngenmessung von Stammholz ist ein Langenubermald von 1% der Bestelllange
zu geben, das auf ganze Zentimeter aufgerundet wird — mindestens jedoch 10 cm. Eine
Ruckstufung auf die nachst niedrigere Bestelllange bzw. Sorte erfolgt erst bei Unter-
schreitung des Ubermafes von 1% der Lange.
Praxiskonforme Regelungen sind einzelvertraglich zu vereinbaren. Das Langenibermald
bleibt bei der Berechnung des Volumens unberiicksichtigt.

= Die Langenmessung beginnt bei Stammen mit Fallkerb in der Mitte des Fallkerbs.

= Der Mittendurchmesser (d) ist in der Stammmitte zu messen. Die Stammmitte wird ohne
Bertcksichtigung des Langenubermalies hergeleitet.

= Das Festgehaltsvolumen unregelmaRig geformter oder in der Qualitat sehr unterschiedli-
cher Stamme ist bei Klammerstamm-Aushaltung abschnittsweise zu ermitteln.

= Die Messung des Mittendurchmessers ist differenziert nach der Mittenstarke vorzuneh-
men:

- bis 19 cm Mittendurchmesser ohne Rinde durch einmaliges waagerechtes Klup-
pen, entsprechend der Lage des Stammes im Wald;

- ab 20 cm Mittendurchmesser ohne Rinde durch zwei zueinander senkrecht ste-
hende Messungen, mdglichst des kleinsten und des gré3ten Durchmessers

= Fallt die Messstelle auf einen Astquirl oder ein sonst unregelmafliges Stammteil, so wird
der Durchmesser aus dem arithmetischen Mittel der Messungen, in jeweils gleicher Ent-
fernung oberhalb und unterhalb der Messstelle, ermittelt.

= Beim Messen des Durchmessers und bei der Berechnung des Mittels wird nach unten
auf ganze Zentimeter abgerundet.

= Bei der Ermittlung des Durchmessers von unentrindeten Stdmmen sind baumartenspezi-
fische Rindenabziige vorzunehmen (siehe Anlage VII). Dabei sind die drtlichen und be-
trieblichen Gegebenheiten in angemessener Weise zu bericksichtigen. Die Rindenab-
ziuige sind zu dokumentieren.

= Das derart ermittelte Festgehaltsvolumen kann bedingt durch Rundungen, Langenuber-
maf3, Rindenabzug oder Quellen und Schwinden vom tatsédchlichen Holzvolumen abwei-
chen.
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Anlage VI-c atro-Gewichtsvermessung von Industrie- und Energieholz

Die ZielgroRe der Gewichtsvermessung von Industrie- und Energieholz ist das Gewichtsmalf}
in atro-Tonne (t atro m.R.). Die messtechnische Erfassung findet im Werk statt. Die atro-Ge-
wichtsvermessung gilt fir Industrie- und Energieholz in Form von Rundholz und Waldhack-
schnitzel. Voraussetzung fur die erforderliche Genauigkeit und Vergleichbarkeit der atro-Ge-
wichtsvermessung ist die Einhaltung bestimmter Standards. Mit der Vermessung ist daher
ausschlieB3lich geschultes und zuverlassiges Personal zu beauftragen. Die Kontrollmdglichkeit
durch den Lieferanten oder seinen Beauftragten muss jederzeit gewéahrleistet sein.

Fur die atro-Gewichtsvermessung sind folgende Verfahrensschritte und Mindeststandards
mal3gebend.

Ermittlung des Frischgewichts der Ladung bei der Anlieferung:
= Es darf nur tGber geeichte Waagen vermessen werden.

= Unmittelbar nach Eingang im Werk muss von jeder Ladung das Nettogewicht (Wiege-Ge-
nauigkeit 20 kg, Wiegebereich 50 t) ermittelt werden.

= Reicht die Lange der Waageplattform flr die zu verwiegende Transporteinheit nicht aus,
konnen die Vertragspartner nach Anhoérung des zustandigen Eichamtes Achsdruckver-
wiegung vereinbaren.

= Enthalt die Ladung Holz aus verschiedenen Abrechnungseinheiten, so sind die Teilladun-
gen getrennt zu verwiegen.

= Das Ergebnis der Wagung ist durch einen Wiegeschein zu dokumentieren. Dieser stellt
den eindeutigen Bezug zur Herkunft der Holzladung nach Abrechnungseinheit, Lieferant
und Waldbesitzer sicher. Der Wiegeschein oder inhaltsgleiche andere Dokumente sind
so schnell wie méglich, jedoch spatestens nach 14 Tagen dem Waldbesitzer oder beauf-
tragten Dienstleister zu tbermitteln.

= Falls die Ruckverwiegung des leeren Transportfahrzeugs aus organisatorischen Griinden
(z.B. bei Bahnwaggons) nicht moglich ist, kann alternativ die aktuelle amtliche Gewichts-
angabe des Transportfahrzeugs verwendet werden.

Gewinnung und Behandlung einer Sammelprobe zur Trockengehaltsbestimmung:

= Die Probennahme erfolgt zum Zeitpunkt der Ermittlung des Frischgewichts der Ladung
durch unmittelbare Entnahme bzw. Erzeugung von Spéaneproben aus dem gelieferten
Material. Die Proben sind vor Witterungseinflissen zu schitzen. Die Proben mussen die
gesamte Holzladung reprasentieren.

= Bei Rundholz sind die Kriterien einer reprasentativen Spanprobe dann erftillt, wenn auf
einer Ladungsseite in einer diagonalen Linie von oben nach unten an mindestens 10 ver-
schiedenen Stammstiicken Probenmaterial gewonnen wird. Dabei ist die gesamte
Stammlange zu erfassen, unter Aussparung der beiderseitigen Enden (Abstand bei
Langholz mindestens 50 cm, bei Kurzholz 25 cm). Die Probennahme muss so erfolgen,
dass auch der Stammquerschnitt reprasentiert wird. Dies wird gewahrleistet durch Einsti-
che mit der Kettenfrése bis zur Markrohre bzw. durch halbe oder ganze Trennschnitte mit
der Kettensége, wobei fir eine laufende Unterhaltung und Pflege, insbesondere der
gleichm&Rigen Scharfung der Fras- bzw. Ségekette, zu sorgen ist.

= Die gewonnene Sammelprobe ist eindeutig und unverwechselbar zu kennzeichnen. Die
Trockengehaltsbestimmung soll unmittelbar nach der Probennahme erfolgen. Ist dies in
Ausnahmefallen aus organisatorischen Griinden nicht maoglich, sind die Proben in luft-
dicht verschlossenen Behéltern so zu verwahren, dass eine Anderung des Trockengeh-
alts bis zur Trockengehaltsbestimmung ausgeschlossen ist.
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Ermittlung des Trockengehalts anhand der Sammelprobe:

= Der Trockengehalt wird, unter Verwendung eines Trockenschranks (alternativ eines
schnell trocknenden Heil3luftofens) nach der Darr-Methode (DIN 52 183) bestimmt.

= Die Sammelprobe einer jeden Lieferung ist vor der Messung in einem geeigneten Behal-
ter gut zu durchmischen.

= Aus der gemischten Sammelprobe sind mindestens 100 g (Wiegegenauigkeit der geeich-
ten Prazisionswaage 0,1 g) in einen geeigneten Trocknungsbehélter einzuwiegen. An-
schlielRend wird bis zur Massenkonstanz getrocknet und danach zurtickgewogen.

= Der Trockengehalt (T) errechnet sich aus dem atro-Gewicht der Probe in Gramm (g,) und
der Einwaage der frischen Probe in Gramm (gu) nach der Formel:

T=0o/gu *100
T wird in Prozent auf zwei Nachkommastellen gerundet angegeben.
Ermittlung des atro-Gewichts der Holzladung:

= Das atro-Gewicht (Go) errechnet sich aus dem Frischgewicht der Holzladung (G.) und
dem Trockengehalt (T) nach der Formel:

Go=Gy*T/100
Die Mal3einheit ist die auf drei Dezimalstellen mathematisch gerundete atro-Tonne.

Detailliertere Regelungen zur atro-Gewichtsvermessung enthalten die technischen Spezifika-
tionen zu den europaischen Normen CEN / TS 14774 und 14778 bis 14780 (2005).
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Anlage VI-d Sektionsraummal fir Industrie- und Energieholz

Die Zielgrof3e fur das Sektionsraummal3 von Industrie- und Energieholz ist das Raumvolumen
in Raummeter mit Rinde. Nachfolgend beschriebenes Verfahren dient der Vermessung von
Industrie- und Energieholz in Einheitslangen (im Regelfall als Kurzholz von 1 bis 3 m Lange,
fur groRere Langen liegen keine gesicherten Erfahrungswerte vor). Die Aufnahmeeinheit ist
das Polter. Aus den Messgrofien Lange, Héhe und Tiefe des Polters, reduziert um das Raum-
Ubermaf}, wird das Raummaf in Rm m.R. ermittelt.

Das Raumubermal betragt fur vorschriftsmafig gesetzte Polter 4 %.

In Abhangigkeit von Holzart und Sortimentslange werden zusatzliche Abzugswerte bis zu
5,5 % empfohlen.

Die sich daraus ergebende Bandbreite der empfohlenen Reduktionsfaktoren sind nachfolgen-
der Tabelle zu entnehmen:

Sortimentslange

2m 3m
Fi, Dgl 0,96 — 0,94 0,94 - 0,92
Ki, L&, Bu 0,94 - 0,925 0,92 - 0,905

Mindestanforderung an die vorschriftsmafRige Polterung:

Anzustrebende Mindestpoltergrofie 20 Rm m.R.

nur eine Bestelllange pro Los

Polterung nach Holzartengruppen getrennt

Polterung beidseitig auf Unterlagen am LKW-befahrbaren Weg
freier Zugang zur Poltervorder- und Polterriickseite

Polter moglichst ohne Eintrag von Asten oder Fremdmaterial
Holz dicht gesetzt

Biindige Polterung (Abweichung der Stirnflachen von der mittleren Ebene nicht tber
10 cm)

moglichst einheitliche Polterhhe

e gutachtliche Einschatzung des Unterlagenvolumens in Rm m.R.

Ermittlung der Poltertiefe:

e Die Poltertiefe (T) entspricht der Bestelllange
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Ermittlung der Polterlange und der Sektionen:

Die Poltergesamtlange (Lag) ist an der Basis des Polters zu messen.

o Das Polter ist in gleichlange Sektionen einzuteilen. Die Einteilung in Sektionen muss
an der Poltervorder- und Polterriickseite von der gleichen Seite ausgehen.

o Die Sektionslange (Ls) des Polterteils A ist in Abhangigkeit von der Poltergesamt-
lange entsprechend der nachfolgenden Tabelle zu wéahlen:

Poltergesamtlange (Lag) Sektionsléange (Ls)
bis 10 m 1m
Uber 10 bis 20 m 2m
Uber 20 bis 40 m 4m
tiber 40 bis 60 m 6m
tber 60 bis 80 m 8m
Uber 80 bis 100 m 10m

Die jeweiligen Sektionsmitten (Ls2) des Polterteils A sind als Ful3punkte flr die spatere Sekti-
onshdéhenmessung (Ha) zu markieren. Am Ende des Polters ergibt sich in der Regel eine un-
vollstandige Sektion B mit der Lange Lg. Auch deren Mitte (Lg/2) ist als Fupunkt fir die spatere
Messung der Hohe (Hg) zu markieren. Die Grenze (xxx) zwischen Polterteil A und Polterteil B
ist ebenfalls zu kennzeichnen.

Ermittlung der Sektionshéhen:

Die Sektionshthen (Ha) des Polterteils A sind Zentimeter genau in einer Senkrechten tber der
jeweils markierten Sektionsmitte (Ls2) zu messen. Dazu ist die Messlatte direkt am Ful3punkt
(am Holz und nicht am Boden!) anzuhalten. Der Ablesepunkt fir die Hohenmessung befindet
sich genau dort, wo die Senkrechte die Stirnflache des Polters verlasst.

T = Poltertiefe (= Bestelllange)

L,g = Poltergesamtlange

Ls = Sektionslange g S A
L, =Lange Polterteil A (vollstandige Sektionen) Laz™> / !
Lg = Lange Polterteil B (unvollstandige Sektion) AN /

Das Poltervolumen errechnet sich aus der Summe der Polterteile A und B und den zum Los
gehdrenden Unterlagen. Das Ergebnis ist auf zwei Dezimalstellen zu runden.
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Anlage VI-e Konventionelles Schichtraummalf3

Fur Schichtholz in 1 m oder 2 m-Einheitslange ist die ZielgroRe das Raumvolumen in Raum-
meter mit Rinde. Es wird aus den AuRenabmessungen des von Hand, gleichméRig und dicht
aufgesetzten Polters mit senkrecht verlaufenden Seiten, abzlglich eines pauschalen Volume-
nibermafes von 4 % (Reduktionsfaktor 0,96; entspricht abgerundet 1/1,04), berechnet. Das
Raummal? ist nach folgender Formel herzuleiten:

V= (H*L*T)*0,96

Dabei geht die Polterhdhe (H), gemessen als mittlerer Abstand zwischen Ober- und Unter-
kante des Schichtholzpolters, und die Polterlange (L), gemessen an der Basis des Polters,
jeweils in Meter auf zwei Dezimalstellen abgerundet in die Formel ein. Die Poltertiefe (T) geht
mit dem Faktor eins oder zwei (einem bzw. zwei Meter) ein. Das Ergebnis ist mathematisch
auf zwei Dezimalstellen zu runden.

Anlage VI-f Transportbehalterfillung (Waldhackschnitzel)

Die Zielgrol3e fur die Transportbehdalterfillung ist das Schittraummald in Schittraummeter
mit Rinde. Die hergeleiteten Volumina bzw. die Berechnungsgrundlagen beziehen sich auf
das vor dem Transport im Wald erhobene Maf3. Das Ergebnis ist mathematisch auf zwei De-
zimalstellen zu runden.

Das Schiittraummal ist wie folgt herzuleiten:

Die Inhaltsangaben werden entsprechend der Flllstandshéhe eines genormten Transportbe-
halters bernommen oder es erfolgt eine Berechnung des Schittraumvolumens mittels einer
individuellen Volumenherleitung nach dem konkreten Befillungszustand des Transportbehal-
ters.
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Anlage VI-g Vermessung nach Stichprobenverfahren

Stirnflachenverfahren
Die Zielgrofe fur das Stirnflachenverfahren ist der Festmeter ohne Rinde.

Gesicherte Ergebnisse liefert das Stirnflachenverfahren nur fir Nadelholzsortimente mit mitt-
leren Durchmessern von bis zu ca. 30 cm (z.B. Profilspaner-Holz).

Das Stirnflachenverfahren dient als Stichprobenverfahren der Vermessung gepolterter Ein-
heitslangen von bis zu sechs Metern. Die Aufnahmeeinheit ist das Verkaufslos, welches sich
aus mehreren Poltern zusammensetzen kann.

Die mittleren Stirnflachendurchmesser des Verkaufsloses werden anhand einer systemati-
schen Linienstichprobe reprasentativ ermittelt.

Der mittlere Mittendurchmesser des Loses wird Uber die an der Poltervorder- und Polterriick-
seite erfassten Stirnflachendurchmesser hergeleitet. Der Volumenmittelstamm des Loses wird
anhand des mittleren Mittendurchmessers und der Bestelllange berechnet. Das Gesamtvolu-
men des Loses errechnet sich aus dem Volumenmittelstamm, multipliziert mit der Gesamt-
stiickzahl. Die Starkeklassenverteilung des Loses ergibt sich aus der Starkeklassenverteilung
der Stichprobe.

Verfahrensvoraussetzungen:

MindestlosgroRe 60 Fm o.R.

eine einheitliche Bestelllange pro Los

der Anteil deutlich erkennbarer Erdstammestiicke darf nicht ber 50% liegen

die Polterung muss beidseitig auf Unterlagen an LKW-befahrbarem Weg erfolgen
freier Zugang zur Poltervorder- und Polterriickseite

blndige Polterung (Abweichung der Stirnflachen von der mittleren Ebene nicht tiber 10
cm)

¢ maximale Polterhdhe 2,5 m

Tabelle: Festlegung des Stichprobenumfangs:

Geschatzte Losgrof3e (Fm 0.R.) | Abstand der Markierungslinien (m)
60 bis 120 0,5
121 bis 300 1,0
gréRer 300 2,0

Auf der Vorder- und Rickseite jedes Polters werden in regelmafRigen Abstdnden senkrechte
Markierungslinien angebracht. Der Abstand der Markierungslinien ergibt sich aus der ge-
schatzten GrolRe der gesamten Aufnahmeeinheit. In Zweifelsfallen ist der jeweils geringere
Abstand zu wéahlen.
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Erfassung der Stirnflachen-Stichprobe:

An der Poltervorder- und Polterrtickseite sind an allen von den Markierungslinien beriihrten
Abschnitten die Stirnflachendurchmesser ohne Rinde zu ermitteln. Dabei dirfen die Stirnfla-
chen deutlich erkennbarer Erdstammenden nicht gemessen werden. Bis zur Reichhdhe erfolgt
eine einheitlich waagerechte, dartber eine einheitlich senkrechte Durchmessermessung.
Auch bei Durchmessern ab 20 cm o0.R. werden keine zwei zueinander senkrecht stehenden
Messungen vorgenommen. Die gemessenen Stirnflachendurchmesser sind forstiblich auf

ganze Zentimeter abzurunden.
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Fir die Berechnung des Volumenmittelstammes wird die Bestelllange verwendet.

Die Stickzahl jedes Einzelpolters (einschlielich der zum Verkaufslos gehérenden Unterla-
gen) ist an einer Polterseite zu erheben und anzuschreiben.

Die Holzarten- und Qualitatsklassenanteile werden flr das gesamte Los pauschal einge-
schéatzt.

Mittendurchmesser-Stichprobe
Die Zielgrofe fir die Mittendurchmesser-Stichprobe ist der Festmeter ohne Rinde.

Das Verfahren dient der Volumenermittlung bei allen Holzarten in Einheitslangen von bis zu
sechs Metern. Bei Industrie-/Energieholz lang kann die Mittendurchmesser-Stichprobe in an-
gepasster Form auch fir Zufallslangen angewendet werden. Die Aufnahmeeinheit ist das Ver-
kaufslos, welches sich aus mehreren Poltern zusammensetzen kann. Der Durchmesser des
Kreisflachenmittelstammes des Loses wird anhand einer reprasentativen Stichprobe hergelei-
tet. Aus dem Durchmesser des Kreisflachenmittelstammes und der Bestelllange wird der Vo-
lumenmittelstamm des Loses berechnet. Bei Zufallslangen ist anstelle der Bestelllange die
mittlere Stlcklange des Loses anzusetzen, die dazu in repréasentativer Form (ohne Langen-
Ubermalfd) herzuleiten ist.

Der Volumenmittelstamm multipliziert mit der Gesamtstiickzahl ergibt das Gesamtvolumen
des Loses. Die Starkeklassenerteilung des Loses wird aus der Starkeklassenverteilung der
Stichprobe hergeleitet.

Verfahrensvoraussetzungen:

Mindestgesamtstiickzahl des Loses = 51 Stiick

erforderlicher Mindeststichprobenumfang muss gewahrleistet sein
eine reprasentative Auswahl der Stichprobe muss gewéhrleistet sein
zusatzliche Anforderungen fiir Einheitslangen:

- Polterung beidseitig auf Unterlagen am LKW-befahrbaren Weg

- maximale Polterhdhe = 2,5 m

- nur eine Bestelllange pro Los
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Tabelle: Festlegung des Stichprobenumfangs

geschatzte Gesamtstickzahl Mindeststichprobenumfang
des Loses
bis zu 500 Stiick 25%, jedoch mindestens 50 Stiick
501 bis 1500 Stick 20%, jedoch mindestens 125 Stiick
mehr als 1500 Stiick 15%, jedoch mindestens 300 Stiick

In Abhangigkeit der jeweiligen Rahmenbedingungen sind drei verschiedene Varianten zur Er-
fassung der Mittendurchmesser-Stichprobe moglich:

vor der Polterung:

Vermessung von reprasentativen Teilmengen im Bestand, an der Ruckegasse oder an der
Waldstrasse. Die Vorgehensweise zur reprasentativen Aufnahme ist freigestellt, allerdings
muss eine einmal gewahlte Systematik dann auch durchgehalten werden. Raubeigen missen
wegen der Gefahr systematischer Verzerrungen komplett aufgenommen werden.

wéahrend der Polterung:

Lagenweise Messung (Messung in Schichten) der Mittendurchmesser der Stamme wahrend
der Polterung. Damit der erforderliche Mindeststichprobenumfang erreicht wird, muss mehr-
mals wahrend der Polterung die jeweils oberste Lage des Polters gemessen werden.

Dadurch wird einer moglichen Manipulation des Messergebnisses vorgebeugt und die zufallige
Uber- oder Unterreprasentanz von starken oder schwachen Stiicken im Poltermantel ausge-
schlossen.

nach der Polterung:

Diese Variante ist nur zulassig, wenn sichergestellt ist, dass Mindeststichprobenumfang und
Reprasentanz gewahrleistet ist, z.B. wenn sich ein Los aus entsprechend vielen Kleinpoltern
zusammensetzt. Eine Durchflihrung der ,Mantelmessung® am Grof3polter ist nicht erlaubt.

An den Stichprobenstammen ist der Mittendurchmesser durch einmaliges Kluppen, wie das
Stck im Wald bzw. auf dem Polter liegt, zu ermitteln. Der Durchmesser ohne Rinde ist forst-
Ublich auf ganze Zentimeter abzurunden. Der Entrindungszustand ist dabei im Maf3 zu berick-
sichtigen. Auch eingeklemmte, schwer erreichbare Stiicke an der Oberfléache des Polters sind
zur Vermeidung systematischer Fehler zu messen. Die Stichprobenstamme sind - unter Be-
achtung der Unfallverhiitungsvorschriften - jeweils an der Stirnflache zu kennzeichnen.

Die Stuckzahl jedes Einzelpolters (einschliel3lich der zum Verkaufslos gehdrenden Unterla-
gen) ist an einer Polterseite zu erheben und anzuschreiben.

Die Holzarten- und Qualitatsklassenanteile werden fiir das gesamte Los pauschal einge-
schatzt.
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Anlage VIl Rindenabzugswerte

Bei der manuellen Vermessung von Stammholz in Rinde sind angemessene Rindenabzlge

vorzunehmen, die im Regelfall in automatisierter Form erfolgen.

Fir die aufgefiuihrten Holzarten, deren Rindenstérken in relativ geringen Grenzen schwanken,
wissenschaftlich hergeleitete Rindenabziige! zu empfehlen:

sind nachfolgende,

i 2 i 3
Holzart Mittendurchmesser m.R. Rindenabzug
(cm) (cm)
bis 26 1
Fichte 27 bis 50 2
ab 51 3
bis 22 1
23 bis 38 2
Tanne
39 bis 55 3
ab 56 4
bis 20 1
21 bis 37 2
Douglasie 38 his 53 3
54 bis 70 4
ab 71 5
bis 41 1
Buche
ab 42 2
bis 18 1
19 bis 29 2
Esche
30 bis 44 3
ab 45 4

! Mitteilungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wiirttemberg (1974-1979): Hefte 61, 68, 78, 90, 93.

2 Mittendurchmesser mit Rinde, ermittelt am Hiebsort (vor der Riickung).

3 doppelte Rindenstarke, mathematisch gerundet auf volle Zentimeter.

Bei allen anderen wirtschaftlich relevanten Holzarten schwanken die ermittelten Rindenstér-
ken erheblich. In diesen Féllen empfiehlt es sich, soweit keine Messung an der entrindeten
Messstelle erfolgt, regionale oder hiebsbezogene Rindenabzugswerte zu vereinbaren.
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Als Orientierungshilfe sind nachfolgende Rindenabzugswerte fir Kiefer und Eiche/Larche zu
verstehen. Diese Werte spiegeln lediglich einen Durchschnitt der forstlblichen Praxis wider.
Eine fundierte wissenschaftliche Begriindung fehlt, daher ist die pauschale Anwendung

nicht zu empfehlen.

Mittendurchmesser m.R. 2

Rindenabzug 3

Holzart (cm) (cm)
bis 20 * 1
21 bis 36 2
Kiefer 37 bis 62 3
ab 63 4

* gilt generell bei der Messung Uber Spiegelrinde

Eiche / Larche

bis 20

21 bis 31

32 bis 42

43 bis 53

ab 54

(b |wWw|N|F

2 Mittendurchmesser mit Rinde, ermittelt am Hiebsort (vor der Rickung).

3 doppelte Rindenstarke, mathematisch gerundet auf volle Zentimeter.
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Anlage VIl Messung der Merkmale

bei Waldvermessung

Abnahme des Durchmessers im
Verlauf der Langsachse des
Rundholzes

Aste, die an der Mantelflaiche
des Rundholzes sichtbar sind

Differenz der zwei an den unter-
schiedlichen Enden ermittelten
Durchmesser (D1, D2) in Zenti-
meter, geteilt durch den Abstand
in Meter (L) der Messpunkte, an-
gegeben in cm/m:

Abholzigkeit =(D1-D2) /L
incm/m

Zu beachten:

Der Durchmesser ist mindestens
50 cm von den Stammenden zu
messen, bei Erdstammstiicken 1
m vom starkeren Ende entfernt.

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregelma-
Bigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

Nahe der Mantelflache ist der
kleinste Durchmesser (D) des
Astes in Zentimeter zu messen.
Der umgebende Kallus ist nicht
zu berlcksichtigen.

Gesunder Ast: Ast ohne Anzei-
chen von Faulnis

Verwachsener Ast: Ast, der auf
der Sichtseite mit seinem vollen
Querschnittsumfang mit dem
umgebenden Holz verwachsen
ist

Foto: Staatshetrieb Sachsenforst

Nicht verwachsener Ast: Ast, der
an der Sichtseite von einem
schwarzen Ring umgeben oder
nicht vollstandig mit dem umge-
benden Holz verwachsen ist; im
Regelfall handelt es sich um ei-
nen Totast.

42/57



i IR TR

undnarbe -

Faulast: Ast mit erkennbarer
Weichfaule

Aste, die an der Mantelflache
des Rundholzes nicht unmittel-
bar sichtbar sind.

Rundnarben (= Astsiegel) zeigen
sich auf der Mantelflache von
glattrindigen Baumarten beson-
ders deutlich. Die Rundnarben-
héhe gibt Hinweise auf den
Durchmesser des Uberwallten
Astes. Als Chinesenbart wird die
Winkelnarbe (=Rindenquetsch-
falten) an glattrindigen Baumar-
ten bezeichnet (SCHULZ, H.,
1961).

Messung der Hoéhe (H) und
Breite (B) der Rundnarbe in Zen-
timeter, angegeben als Verhalt-
nis von Rundnarbenhdéhe zu
Rundnarbenbreite

Durch-
messer
Rose
(®)}

Astsiegel-
héhe: (D/2)

Rosen kommen an grob-borki-
gen Baumarten, z.B. Eichen vor.
Sie bilden sich als mehr oder we-
niger runde Rindenstauchung
um das Astsiegel (RICHTER, C.,
2010).

Hinweis:

Die Abgrenzung des eigentli-
chen Astsiegels gegeniber der
Rose wird mit zunehmender
Uberwallungsdauer unschérfer.

Der halbe Wert des Durchmes-
sers in Stamml&ngsrichtung der
aulRersten vollstandigen kon-
zentrischen Rindenquetschfalte
der Rose gemessen in Zentime-
ter wird als Astsiegelhéhe ange-
nommen.

Négel sind abgestorbene Was-
serreiser mit einer Astsiegelhéhe
von weniger oder (gleich
1cm.
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Beulen

beulenférmige Aufwdlbung um
eine Gruppe von Wasserreisern

lokale Anschwellungen der Man-
telflache des Rundholzes

Hinweis:

Beulen zeigen i.d.R. Uberwallte
Aste an.

keine Messung,
vermerken

keine Messung,
vermerken

Vorkommen

Vorkommen
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Abweichung der Lage der Mark-
réhre vom geometrischen Mittel-
punkt der Querschnittsflache
des Rundholzes

Hinweis:

Der geometrische Mittelpunkt ist
der Schnittpunkt zweier senk-
recht zueinander stehender
Durchmesser, mdglichst des
groten und kleinsten Durch-
messers der Stirnflache (D1 und
D2).

spiralformige  Anordnung der
Holzfasern um die Markréhre

rot oder braun verfarbter, deut-
lich abgegrenzter Kernteil von
Buchenholz

An der Stirnflache ist der Ab-
stand (A) der Markréhre vom ge-
ometrischen  Mittelpunkt  der
Stirnflache in Zentimeter zu er-
mitteln und als Prozentsatz, be-
zogen auf den Durchmesser
(Mittel aus D1 und D2) der betref-
fenden Stirnflache anzugeben:

A/ ((D1 + D2)/2) *100

Zu beachten:

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregelma-
RBigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

Die Messung erfolgt an der Stelle
der stéarksten Faserneigung auf
der Mantelflaiche. Dabei bleibt
bei einem Erdstammstiick der
erste Meter des Wurzelanlaufs
unbericksichtigt.

Gemessen wird die Abweichung
des Faserverlaufs (Ar) von einer
Parallelen zur Stammachse in
Zentimeter Uber eine Strecke
von einem Meter:

Arin cm/m

An der Stirnfliche mit der groR-
ten Merkmalsauspragung ist der
grote Abstand (A) zwischen
zwei parallelen Tangenten des
im Querschnitt sichtbaren Rot-
kerns zu ermitteln, angegeben
als Prozentsatz des Durchmes-
sers der beurteilten Stirnflache.

Zu beachten:

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregelmé-
RBigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.
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Sonderform des Rotkerns, der
an den Stirnflachen von Buchen-
stammholz in unregelmaRiger,
haufig sternférmiger Art er-
scheint

Zersetzung des Holzes durch
Pilze oder andere Mikroorganis-
men, die zum Erweichen und zu-
nehmendem Verlust an Masse
und Festigkeit sowie oft zu einer
Anderung von Textur und Farbe
fahrt.

Faule, die von Pilzen verursacht
wird, die die Zellulose, die Hemi-
zellulose und das Lignin angrei-
fen und dabei allgemein die
Farbe des Holzes aufhellen und
dieses zersetzt.

Messung wie Rotkern

Ermittlung des grof3ten Abstan-
des (A) zwischen zwei parallelen
Tangenten der im Querschnitt
sichtbaren Féaule, angegeben als
Prozentsatz des Durchmessers
der beurteilten Stirnflache.

Zu beachten:

Als Bezugsdurchmesser bei Erd-
stammesticken gilt der 1 m vom
starkeren Ende entfernt ermit-
telte Durchmesser. Der Durch-
messer ist ohne Rinde zu ermit-
teln und bei unregelmafigen
Querschnitten aus zwei senk-
recht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

siehe Faule
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Faule, die von Lignocellulose an-
greifenden Mikropilzen verur-
sacht wird und die Festigkeitsei-
genschaften des Holzes vermin-
dert

Weichfaule tritt in fortgeschritte-
ner Auspragung flachig, oftmals
zentrisch auf

Als Faulstellen werden Weich-
faulen bezeichnet, die sich als
kleinflachige, lokal begrenzte
Stoérungen darstellen.

frhes Stadium der Faule, die
durch verfarbte Bereiche oder
kleinere Faulflecken gekenn-
zeichnet ist; die allgemeine Tex-
tur und die Festigkeitseigen-
schaften des Holzes sind noch
mehr oder weniger unverandert.

Hinweis:

Beil- und Nagelfestigkeit ist noch
gegeben.

linsenférmige  Hohlrdume im
Holz, die Harz enthalten oder
enthalten haben

keine Messung, Vorkommen

vermerken

An der Stirnflache ist die grofite
Ausdehnung der Hartfaule in ra-
dialer Richtung (r) zu messen
und das Verhaltnis zum Durch-
messer der beurteilten Stirnfla-
che anzugeben.

Zu beachten:

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregelmé-
RBigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

keine Messung, Vorkommen
vermerken durch Stuckzéhlung
der Harzgallen pro Stirnflache
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biologischer Holzabbau durch In-
sekten, die Fral3gdnge im Holz
verursachen

Zuwachs,  ausgedriickt als
durchschnittliche Breite der Jahr-
ringe

Vermerken des Vorkommens,
differenziert nach Bohrloch-
durchmesser in Millimeter

Am schwacheren Ende sind von
der Rinde her auf einer Strecke
(M) von 75% des Stirnflachenra-
dius die Jahrringe zu zahlen. Die
durchschnittliche Jahrringbreite
ergibt sich aus der Teilung der
Strecke in mm durch die Anzahl
der Jahrringe.
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bei Waldvermessung

Abweichung der Langsachse
des Rundholzes von der Gera-
den die nur durch eine Biegung
in einer Ebene gekennzeichnet
ist

Hinweis:

Eine mehrfache Krimmung ist
gekennzeichnet durch mindes-
tens zwei Biegungen in einer o-
der mehreren Ebenen.

Dem Splintholz in Farbe und Ei-
genschaften &hnliche, ringfor-
mige Bereiche im Kernholz

Ermittlung des maximalen Ab-
standes in cm
(Pfeilhdhe = P)

zwischen der konkaven Mantel-
flache und einer die innersten
Punkte der Stirnenden verbin-
denden Geraden (L) in Meter; die
Angabe erfolgt in Zentimeter pro
Meter.

Bei Erdstammstiicken beginnt
die Krimmungsmessung in 1 m
Abstand vom Stammful3.

Bei mehrfacher Krimmung ist
das Stammstick mit theoreti-
schen Schnitten (im Bereich des
Wendepunktes der Krimmung)
in einfach gekrimmte Abschnitte
(L 1, L 2) zu unterteilen.

Die Krimmungswerte der einzel-
nen Abschnitte sind getrennt
nach den Regeln fir die einfache
Krimmung zu ermitteln.

keine Messung, Vorkommen
vermerken
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Holz mit abweichendem Fase-
raufbau. Durch die spezifische
Ausbildung der Festigungsele-
mente ist das Reaktionsholz da-
rauf ausgerichtet, Schiefstellun-
gen oder Krimmungen der
Sprossachse zu beseitigen.

Druckholz ist im Querschnitt an
der dunkleren Farbung erkenn-
bar.

Hinweis:

Reaktionsholz wird bei Nadel-
holz als Druckholz und bei Laub-
holz als Zugholz bezeichnet.

oberflachliche Wunden, die ganz
oder teilweise Giberwachsen sein
kénnen (z. B. Sonnenbrand oder
Schlagschaden, vgl. Abbildung)

Trennung l&ngs der Holzfasern

Hinweis:

Seichte, oberflachliche Trock-
nungsrisse (siehe Bild) stellen
kein entwertendes Holzmerkmal
dar!

Messung der Breite (r) des Re-
aktionsholzes in radialer Rich-
tung und Angabe als Prozent-
satz, bezogen auf den Durch-
messer (D) der betreffenden
Stirnflache

Zu beachten:

Mehrere Vorkommen des Merk-
mals in einer Richtung sind ggf.
aufzusummieren.

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregelma-
Bigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

keine Messung, Vorkommen

vermerken
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von der Markrohre ausgehender,
radial  verlaufender  Endriss
(Endriss = Riss, der an der Stirn-
holzflache auftritt)

Kernriss, der aus einem oder
zwei in eine Richtung verlaufen-
den Rissen besteht.

Ein durchgehender einfacher
Kernriss tritt an der Stirnflache
auf und setzt sich zweimal auf
der Mantelflache fort.

Hinweis:

Rissbilder sind Momentaufnah-
men und kdnnen sich mit der Zeit
verandern.

Messung der sichtbaren Riss-
lange (A), angegeben als Bruch-
teil des Durchmessers (D) der
Stirnflache.

Zu beachten:

Der Durchmesser der Stirnflache
ist ohne Rinde zu ermitteln und
bei unregelmafigen Querschnit-
ten aus zwei senkrecht zueinan-
der stehenden Messungen her-
zuleiten.

Messung der sichtbaren Riss-
lange (A), angegeben als Bruch-
teil des Durchmessers (D) der
Stirnflache.

Messung der sichtbaren Riss-
lange (R) entlang der
Stammachse.
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Foto: Staatsbettieb Sac_hsenforst

Kernrissbild, das aus zwei oder
mehreren in  verschiedenen
Richtungen verlaufenden Rissen
besteht

Hinweis:

Sternrisse gehodren zur Gruppe
der mehrfachen Kernrisse, wozu
auch die Kreuzrisse zahlen.

Riss, der dem Verlauf eines
Jahrringes folgt und sich auf der
Stirnflache zeigt.

radial vom Splint in Richtung
Markrohre verlaufender langerer
Riss, der durch Frosteinwirkung
am stehenden Baum entstanden
ist.

Ermittlung des gréRten Abstan-
des (A) zwischen zwei Parallelen
(mittels Kluppe) die den Enden
der Radialrisse folgen, angege-
ben als Bruchteil des Durchmes-
sers (D) der Stirnflache

Zu beachten:

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregelma-
Bigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

Messung des Durchmessers (A)
jenes Kreises in dem der Ring-
riss als Bogen auftritt, ausge-
driickt als Bruchteil des Durch-
messers (D) der Stirnflache

Zu beachten:

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregelma-
Bigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

keine Messung, Vorkommen

vermerken
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aulRere Zone des Holzes, die der
Wasserleitung des Baumes dient
und lebende Zellen (Parenchym-
zellen) enthalt

Hinweis:

Der Splint ist farblich nicht immer
deutlich vom Kernholz unter-
scheidbar

Faule, die sich auf das Splintholz
beschréankt.

vor der Fallung bereits abgestor-
bener, noch nicht von holzzer-
storenden Insekten oder Pilzen
befallener Baum

An der Stirnflache des schwa-
cheren Endes ist die grofRte Aus-
dehnung der Splintfaule (r) in ra-
dialer Richtung zu messen.

keine Vermessung, Vorkommen
vermerken
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Foto: R.\Wunsch

Wundnarben durch kleinflachig
abgestorbenes Kambium an
Laubbdumen, insbesondere an
Buche; auf der Stirnfache wer-
den die Uberwallungen als T-
Flecken sichtbar.

jede Anderung der natiirlichen
Farbe des Holzes, die keine Ver-
minderung der Festigkeit bewirkt

hier: Blaue

Zahlung der aul3eren Merkmale
auf dem Stammmantel

keine Messung, Vorkommen
vermerken
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durch Austreiben einer schlafen-
den Knospe entstandener, bis zu
2 cm dinner Ast. Als Sekun-
darast ist er in der Regel nicht mit
der Markrdhre verbunden.

Ab 2 cm Astdurchmesser wird
ein solcher Sekundéarast als Kle-
bast bezeichnet.

Hinweis:

Klebaste sind den gesunden As-
ten zuzuordnen. In holztechnolo-
gischer Hinsicht unterscheiden
sie sich jedoch von Primarasten.

keine Messung,
vermerken

Vorkommen
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Anlage IX Standiger Ausschuss RVR

DFWR und DHWR haben einen gemeinsamen, standigen Ausschuss (StA RVR) eingerich-
tet, der die praktische Umsetzung und die Weiterentwicklung der RVR koordiniert und beglei-
tet.

Der Ausschuss besteht aus sechzehn Mitgliedern, die zu gleichen Teilen durch DFWR und
DHWR benannt werden, sowie einem Vorsitzenden.

Weitere Informationen zum StA RVR finden sich auf der Internetseite www.rvr-deutsch-
land.de.
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